
型名 FGX-2005 FGX-2112
スイープ
波形 ー 正弦波、方形波、三角波
タイプ ー 直線または対数
スタート / ストップ周波数 ー 0.1Hz ～最大周波数
スイープ時間 ー 1ms ～ 500s
ソース ー 内部 / 外部
AM 変調
キャリア波形 ー 正弦波、方形波、三角波
変調波形 ー 正弦波、方形波、三角波
変調周波数 ー 内部︓2mHz ～ 20kHz

外部︓DC ～ 20kHz、± 5V ※ 4

変調度 ー 0％～ 120.0％
ソース ー 内部 / 外部
FM 変調
キャリア波形 ー 正弦波、方形波、三角波
変調波形 ー 正弦波、方形波、三角波
変調周波数 ー 内部︓2mHz ～ 20kHz 

外部︓DC ～ 20kHz、± 5V ※ 5

偏差 ー DC ～最大周波数 /2
ソース ー 内部 / 外部
FSK
キャリア波形 ー 正弦波、方形波、三角波
変調波形 ー 方形波、デューティ比 50％
変調レート ー 内部︓2mHz ～ 100 kHz

外部︓DC ～ 100kHz
周波数範囲 ー 0.1Hz ～最大周波数
ソース ー 内部 / 外部
周波数カウンタ
範囲 ー 5Hz ～ 150MHz
確度 ー タイムベース確度± 1 カウント
タイムベース ー ± 20ppm (23℃± 5℃ ) ※ 6

分解能 ー 最大分解能︔
100nHz（1Hz まで）0.1Hz（100MHz）

入力インピーダンス ー 1k Ω /1pF
感度 ー 35mVrms ～ 30Vms (5Hz ～ 150MHz)
その他
保存 / 呼出し 設定メモリ 20 個（パネル設定 10 個、任意波形 10 個）
インターフェース USB ( デバイス )
ディスプレイ 3.5 インチ液晶パネル
一般仕様

操作環境
仕様保証温度範囲︓18℃～ 28℃
操作温度︓0℃～ 40℃
相対湿度︓≦ 80%, 0℃～ 40℃、≦ 70%, 35℃～ 40℃
設置カテゴリ︓ CAT Ⅱ

保存温度 -10℃～ 70℃、相対湿度︓≦70%

型名 FGX-2005 FGX-2112
出力波形 正弦波、方形波、ランプ波（三角波）、ノイズ、 任意波形
任意波形機能
サンプルレート 20MS/s
繰り返しレート 10MHz
波形メモリ長 4k ポイント
振幅分解能 10 ビット
不揮発性メモリ 4K ポイント
周波数特性

範囲
正弦波 0.1Hz ～ 5MHz 0.1Hz ～ 12MHz
方形波 0.1Hz ～ 5MHz 0.1Hz ～ 12MHz
ランプ波（三角波） 1MHz

分解能 0.1Hz

確度
安定度 ± 20ppm
エージング ± 1ppm/year
許容値 ≦ 1mHz

出力特性

振幅

範囲※ 1 1mVp-p ～ 10Vp-p (50 Ω負荷時 )
2mVp-p ～ 20Vp-p ( 無負荷時) 

確度 設定の± 2%+ ± 1mVp-p(1 kHz)
分解能 1 mV または 3digits
平坦性
( 正弦波、リファ
レンス 1kHz)

± 1％ (0.1dB) ≦ 100kHz
± 3％ (0.3 dB) ≦ 5MHz
± 5％ (0.4 dB) ≦ 12MHz

単位 Vp-p、Vrms、dBm

オフセッ
ト

範囲 ± 5Vpk ac+dc (50 Ω負荷時)
± 10Vpk ac+dc ( 無負荷時) 

確度 設定× 2％＋ 5mV ＋振幅× 0.5％

波形出力
インピーダンス 50 Ω typical ( 固定 )

> 300k Ω ( 出力オフ )
アッテネータ —
保護機能 短絡回路保護

過負荷で自動的にメイン出力のリレーを遮断し出力オフ

S Y N C 
出力

レベル TTL コンパチブル 終端 >1k Ω
インピーダンス 約 50 Ω
立上り / 立下り時間 ≦ 25ns

正弦波特性

高調波ひずみ
-55dBc︔DC ～ 200kHz, 振幅 > 0.1Vp-p
-50dBc︔200kHz ～ 1MHz, 振幅 > 0.1Vp-p
-35dBc︔1MHz ～ 5MHz, 振幅 > 0.1Vp-p
-30dBc　︔5MHz ～ 12MHz, 振幅 > 0.1Vp-p

方形波特性
立上り / 立下り時間 ≦ 25ns 最大出力時 (50 Ω負荷 )
オーバーシュート <5%
アシンメトリ 周期の 1％＋ 1ns

デューティ可変範囲
1.0％～ 99.0％≦ 100kHz
20.0％～ 80.0％≦ 5MHz
40.0％～ 60.0％≦ 10MHz
50％≦ 12MHz

ランプ波特性
直線性 < ピーク出力の 0.1％ 
シンメトリ可変範囲 0％～ 100％ (0.1％分解能 ) ※ ３

※ 2

型 名 税抜価格（円） 周波数範囲 出力波形 スイープ・変調機能・
周波数カウンタ機能

FGX-2005 45,800 0.1Hz-5MHz 正弦波・方形波・
ランプ波（三角波）
ノイズ・任意波形

×
FGX-2112 67,000 0.1Hz-12MHz ○
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周波数 デューティー可変範囲
≦100kHz 1.0％～99.9％
≦5MHz 20.0％～80.0％
≦10MHz 40.0％～60.0％
≦12MHz 50％固定
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