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L⊂Rメータは、抵抗、コンデンサやコイルなどの部品や様々のコンポーネントの特性を測定するのに使用されています。

GWlnstekのL⊂Rメータは、広い測定帯域と豊富な測定項目にグラフ機能を装備した高機能のL⊂R－8000Gシリーズ、

コストパフォーマンスに優れたL⊂R－800シリーズからハンディタイプL⊂R－814まで研究開発から生産、品質保証、サービス

や現場測定まで幅広くご使用いただけるよう幅広いラインラップを取り揃えております。

L⊂R－8000Gシリーズは、最高10MHz（L⊂R－81106）まで広帯域の測定ができ、豊富な測定項目とグラフ機能l；よる、

周波数または電圧をスイープして部品特性を簡単に解析できます。

インターフェースは、RS－232⊂．GP18を標準装備し自動計測に対応できます。

L⊂R－800シリーズは、コストパフォーマンスに優れ生産ライン、部品検査に適しています。インターフェースはRS－232⊂

モデルとハンドラモデルがあり自動検査に便利です。

L⊂R－814は、小型・軽量のハンディタイプで持ち運びができサービスやフィールドで手軽に抵抗、キャパシタンスと

インダクタンスを測定できます。
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20Hz～10MHz L⊂R－8110G一路禦警

20Hz～5MHz L⊂R－8105G　㌫擁裾粥
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LCR－8000GシリーズLCRメーターは最大10MHz（LCR－8110G）の試験周波数と高精度で、様々なAC項目測定ができ、さら

にDC抵抗測定と電圧／電流モニター表示機能があります。マルチステップ機能は、上限、下限設定によりPass／Fail判定が

できます。各プログラムは、30ステップの設定ができ、パラメータと上限／下限リミット設定ができます。

マルチステップ操作は、ボタンを押すだけででステップを自動的に実行するため定型的な測定を簡略化できます。

グラフモードを標準搭載し、試験周波数や電圧をスイープしインピーダンスなど様々な応答特性をグラフ化し表示します。

この機能により、一目で周波数や電圧に従ったインピーダンスなどが特性分析ができます。インターフェースは、GP－IBと

RS－232Cを標準で搭載しており自動計測などに利用可能です。LCR－8000Gシリーズは、部品の高周波までの測定を低価

格で提供します。
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付属：4線テストフィクスチヤ

D⊂～10MHz，Max．j：35V

SPEClHCAT10NS � 剪� 

試験周波数／確度 �20Hz～1MHz／5MHz／10MHz、5桁、±0．005％ 

入力インピーダンス �100く） 

基本確度 凵}0．1％（R、Z、X、G、Y、B、」、C） 

試験スピード 假ﾉFy�H8ﾈ985r�AC（≧lMHz） ��8���#&ｴ��｢�AC（≦2kHz） ��8���S�����｢�DC 

Max ��#�ﾗ2�75ms ��#�ﾗ2�600ms �3�ﾗ2�

Fast ��S�ﾗ2�150ms ����ﾗ2�650ms 田�ﾗ2�

Medium 鼎s�ﾗ2�450ms 鼎s�ﾗ2�1．2S ��#�ﾗ2�

Slow 田#�ﾗ2�600ms 田��ﾗ2�1．3S 涛��ﾗ2�

測定信号レベル 刄eスト周波数 �6X5�6y�ﾘﾘh8ﾈ7�8ｲ�ステップ 丿ﾙ7��

≦3MHz ���ﾕh��%g&ﾗ2�1mVまたは10mV �(�8��7�Vﾕb�

＞3MHz ���ﾕh���g&ﾗ2�1mVまたは10mV �(�8�h�ﾓVﾕb�

ショート回路電流 儁ax．20mA 

測定レンジ／分解能 �(�5ｨ�5��1mQ～100MQ　／0．1mQ 

G，Y，B ����8����ﾕ8����������2�

L ���C�艾�����ｴ�������C�艪�

C ���C��h��ﾄh����������C���b�

D ���C����*(�ﾃ��C涛祷����C�����

Q ���C���涛祷�C�����������C��

Rdc ���C�ﾕ������ﾕ�����C�ﾕ��

測定パラメータ 刄Cンピーダンス（Z）、位相角（0）、インピーダンス（L）、キャパシタンス（C）、AC抵抗（Rac）Qファクタ（Q） 

Dファクタ（D）、アドミタンス（Y）、コンダクタンス（G）、リアクタンス（R）、サセプタンス（B）、Rdc（抵抗DC） 

直列または並列等価回路 僂＋R、C＋D、C＋Q、L＋R、L＋Q、L＋D 

直列等価回路のみ 儿＋R、X＋D、X＋Q 

並列等価回路のみ 僂＋G、B＋G、B＋D、B＋Q、B＋R、L＋G 

POLARFORM 兒＋PhaseAngle、Y＋PhaseAngle 

表示 �320X240ドット 

インターフェース 僭PlB、RS－232C 

電源電圧 �330（W）X170（H）X340（D）mm 

寸法・質量 剿�5kg 

付属品 刄}ニュアル、電源コード、4線ケルビンクリップ＋GNDテストリード（LCR－12） 
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RS－232Cインターフェース

12Hz～200kHz（504step）LCR・821‡言‾　r

12Hz～100kHz（503step）LCR・819＝．＝

100Hz～2kHz（245step）LCR・816三＿三

盛福島色毎　　　　ハンドラインターフェース

12Hz～100kHz（503step）LCR・829ニ＿＝

100Hz～2kHz（245step）LCR・826三，‡

LCR－800シリーズは、開発・技術から品質保証、生産、部品検査まで、部品や材料のパラメータ測定値が可能なコスト
パフォーマンスに優れたLCRメーターです。大型240X128ドットの液晶ディスプレイを採用し、測定結果、測定項目やパ

ラメータ設定の確認が容易です。測定項目は、R／Q、C／D、C／R（全モデル共通）ができ、さらにLCR－821は、Z／0、L／R

測定が可能で絶対値と位相角の組み合わせにより正確な抵抗測定値が可能です。測定設定を100セットまで本体に
記憶し読出しできるメモリ機能は、測定作業の時間を短縮することができます。
インターフェースは、RS－232C搭載モデルとハンドラ搭載モデルがあり、様々な自動測定に対応できます。
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測定周波数 �12Hz～200kHz ��$������ｴ��100Hz－2kHz ��$������ｴ��100Hz～2kHz 

ステップ数 鉄�G7FW�������������S�77FW���#CW7FW��5035teP �#CW7FW��

基本確度 �0．05％ �0．1％ 

測定信号レベル �5mV～1．275Vrms �0．1V－1．275Vrms 天ﾕh����C#sUg&ﾗ2�0．1V～1．275Vrms 

5mV／step �5mV／step 天ﾕh��7FU��5mV／step 

テストスピード �68ms 

DCバイアス �>�YB�2V 

外部 ���ﾃ3Uh����ﾈ������ﾃ3�b�

ディスプレイ �&Vv�7F��6R�R　O．00001r）～99999kn 

レンジ �6���6友��6R�⊂　0．00001pF～99999PF 

lnductance 畔����C�����ﾔ���涛涛狽�

QuatityFactor ������C������涛湯�

Dissipation 禰����C�����ﾃ涛当��

lmpedance 沸ﾄ��C�����(6s涛涛霧��－ 

PahseAngIe ���ﾃ����C���������C����

測定項目 儚／Q、⊂／D、⊂／R、L／Q �(������ﾈ�腥���ﾈ��(��ﾈ����

Z／0、UR 

メモリ �100セット：測定条件を本体メモリへ保存／読出しができます。＃1 

アベレージング回数 �1－255回 

テストスピード 儡LOW（896ms）、MEDIUM（286ms）、FAST（135ms） 

測定値表示“ 剔ｪ定値、△、A％ 

表示 �240X128ドット　液晶ディスプレイ 

インターフェース 儚5－232⊂＋LCRVEIWER 劍6�986�8�48985��ｸ7H4h�ｸ5��

電源 僊C100V～240V、50／60Hz 

消費電力 剿�45W 

操作温度・湿度 �10℃～50℃、85％RH（結露のないこと） 

保存温度 凵|20℃～60℃（結露のないこと） 

付属品 剋謌ｵ説明書、電源コード、L⊂R－06A 

寸法・質量 �322（W）xl49（H）X433（D）mm、約5．5kg 

＊1：本体内蔵リチウム電池によりバックアップ。・約3年

L⊂R－8000G L⊂R－821／819／816　　　　　　L⊂R－829／826

GP旧　　　RS－232⊂ R5－232⊂ ハンドラインターフェース
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■キャパシタンス測定

L⊂R－814　￥26，800

☆3種類の測定機能

キャパシタンス、インダクタンス、抵抗

☆基本確度；1％

☆高分解能；0．1〟H、0．1pFと1mく）

＊DissipationFactor測定

☆ゼロ調整機能

■抵抗測定

レンジl 丿ﾙ7��｢�■田淵 �6X5�6x��ﾈ��

200pF ���8�ｳ"�0．1pF 兔���8(�ｸ6���ｴ�����CUg&ﾗ2�

2nF �1pF 

20nF �10pF 

200nF �100pF 

2〃F �1000pF 

20〃F 凾閨a＝ �+ﾉ��8(�ｸ6��#�����ﾔ�&ﾗ2�

200〟F �0．1〟F �+ﾉ��8(�ｸ6���#������ﾔ�&ﾗ2�

2mF �(�8�ｳ���1〟F 

20mF �10〃F 

確度の単位・±（％ofreadlng＋DlgItS）、D≦0．1

■Dファクタ

レンジ �� 丿ﾙ7�� 

0～1．999 �#���b�2nF≦Cx≦2〟F �#�?ｨ���T7��S&ﾔb�20mF 

NS ���C���ｸｿ8���2＋20＋空竺 泌2�
Ck �7"�

確度の単位・±（％ofreading＋Digits）

Cxは、読み値。確度は、Cが直列モード測定時のフルスケールの20～100％

のときです。

並列モード　pc＝

■一般仕様

志－1コ二三
電源 燈h���e�ｧ�ﾅ隱96I'"�

ディスプレイ ���CX48986���3���(ﾈX幽軏�

バッテリー低下警告 �6�6(6X8ｨ�ｸ�9|ｨ*｣X�8,X���$�H�杏異�/�Uﾈ鹵�

消費電流 ��x�C6ﾔ��

温度 簸�8��C�������ﾞﾈ�ｨ���ﾃ#��8��s��8�兢ｹ�h�｢�

寸法・質量 ��sx�繝��紊�ﾖﾘ��o�C��r�

付属品 �6X5�6x4�8ｨ6(7h�俛X��I(�ｨ7ﾘ6ｨ8X4�8ｲ�

LCR－8000G／800用アクセサリ・一覧

オプション

TL－06　●

SMD測定クリップ

￥3，000

レンジ】 ��ﾉ;ｩLX�����分解能 �6X5�6x��ﾈ��

2¢ ���8�ｳ"�1mQ �+ﾉ��8(�ｸ6���ｴ��10mArms 

20くつ �10mQ �10mArms 

200〔2 �100mQ �1mArms 

2kQ �1Q �0．1mArms 

20㍍2 �10Q �10〟Arms 

200kQ �100Q �1〟Arms 

2MQ �(�8�ｳ���1kQ 兔���8(�ｸ6���ｴ�����CUg&ﾗ2�

20Mの �10kO 

確度の単位±（％ofreadlng＋Digits）

確度は、並列モードでのフルスケールの10％～100％

直列モードでは、コンプライアンス電圧（被測定物での電圧降下）が
0．2Vrms以下。

■インダクタンス測定

レンジ 綿ﾍ2�硬度】 ���69Z8�R�【　テスト条件 

200〟H �"�＋2 ���C�x���直列 モード ���ﾔ�&ﾗ8��ﾆｴ��

2mH ���8�ｳ"����d�����ﾔ�&ﾗ8���ｴ��

20mH 剴��x���免ﾔ�&ﾗ8��牟��

200mH 剴���x������C�ﾔ�&ﾗ8���ｴ��

2H �(�8�ｳ"���ﾔ��並列モード 120Hz、0．5Vrms 

20H 剴��ﾔ��

200H �8�8�ｳ"�����ﾔ��

確度の単位・±（％ofreading＋Digits）、D≦01

確度は、並列モード測定時のフルスケールの10％～100％

注意：上限周波数にご注意ください。

G望HnSTEK

株式会社インステックジャパン
〒101－0032　東京都千代田区岩本町1－3－3

Te103－5823－5656　　Fax O3－5823－5655

WW血nstek．⊂0．jp

E・maH：infb＠instek．C0．jp

●機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。●安全にお使い

△注意迄読護憲斑崇憲琵諾聾瀞を品誤誤
代理店： 

JapanO7－2010L⊂R


