
PSP－2010／PSP－405／PSP－603

特徴

●　出力電圧／電流（200W）

PSP－2010日日・

PSP－405

PSP603

20V／10A

40V／5A

60V／3．5A

●　LDC表示。設定値と測定値を同時表示。

・OutputON／OFF

・定電圧（CV）モード、定電流（cc）モード。

●　±％出力設定機能。

．OVP（過電圧保護）、OCP（過電流保護）、OTP（過熱保護）。

●　出力電力リミット機能（電力制御モード）。

●　CEマーキング対応。

●　インターフェース：RS－232C（標準装備）

各種　￥55，000

インターフェース
】RS－232C（標準装備）

フアン
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モデル ��PSト2010　　　　　　　　　PSト405　　　　　　　　　PSト603 

定電圧特性 �6H�2�0V～20V　　　　　　　　OV～40V　　　　　　　　OV～60V 

電流 簸����������������������������T�������������������������8�CT��

負荷変動 ��S��ﾕb�

電源変動 ��X����C�X�2�

定電流特性 リップル 儿�y¥�:��≦5mA 

電源変動 ��S��C�X�2�

電圧 ��S#�ﾕb�

電流 ��S��ﾔ��

分解能 プログラミング確度 �6H�2�6Izﾂ�三慧　l呈慧　l…慧 

電圧 ��ﾓ��C�X�7&Fx�ｳ#�ﾕb�

電流 ��ﾓ��C��7&Fx�ｳVF没宥2�

リードバック分解能 リードバック確度 �6H�2�分解能と同じ 

電流 兒ｨ��Eﾈ,i:�+b�

電圧 �7h8ﾘ4�8�7�984�ﾙ7�,i:�+b�

電流 �7h8ﾘ4�8�7�984�ﾙ7�,i:�+b�

保護機能 ��OVP（過電圧）／OCP（過電涜）／OPP（過電力）／OTP（過温度） 

出力 儖N／OFF機能 

表示 儉CD 

インターフェース 儚S－232C 

電源電圧 僊ClOO±10％、50／60Hz 

付属品 剋謌ｵ説明書xl冊、電源コードxl本、テストリードGTL－104X1本 

寸法 �225（W）xlOO（H）X305（D）mm 

質量 剿�4kg 

GRA－407　　　ラックマウント用アダプタ19”4∪　　　　　　　　　　　￥22，000

GTL－104　　　テストリード（最大電流10A、長さ約1m）　　　　　※　　￥2，000

GTL204　　　テストリード（最大電流10A、長さ約1m、ヨーロッパ仕様）　　￥4，000

GTL－232A RS－232Cケーブル（PSP専用）　　　　　　　　　　　￥2，000

GTL－104

篇
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株式会社インステックジャパン
〒101－0032　東京都千代田区岩本町1－3－3

Te103－5823－5656　FaxO3－5823－5655
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△注意

GTL－232A

＼、

纏凄ノと
1，－′

※テストリードGTL104

は、商品本体に1本付属さ
れてます。

機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。
安全にお使いいただくために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。
当社の製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。
当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。
表示価格には消費税が含まれて下りません。
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