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各種　RS－232Cタイプ干　．

特徴

●　出力

PSS－2005

PSS－3203

20V／5A

32V／3A

・シリーズレギュレータ方式直流電源

・高精度、低ドリフト。

●　定電圧（CV）モード、定電流（cc）モード。

・分解能電圧：10mV。電流：PSS－20052mA／PSS－32031mA

・過電圧保護（0VP）、過電流保護（OCP）機能付。

・RS－232C装着タイプと、GPJB装着タイプの2種類。

●　CEマーキング対応。

●　LabVIEWドライバ対応。

GP－lBタイプ　‾書　　■　＝

RS－232C

AC入力端　　　　　AC入力切替
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SPEC円WIONS �� ��

機種名 ��PSS－2005 ��58�ﾃ3#�2�

出力 �6H�2�0V～20V ��h��3%b�

電流 簸�-h�ﾃT��OA～3A 

0VP ��h�ﾈ�##�b�0V～33V 

負荷変動 �6H�2�≦　5mV ��S6ﾕb�

電流 ��X��Vﾔ��≦3mA 

入力変動 �6H�2�≦3mV 

電流 ��S6ﾔ��

設定分解能 �6H�2�10mV 

電流 �&ﾔ��1mA 

設定精度（25±5％） �6H�2�≦0．05％＋20mV 

電流 ��X����C��8�ｳ��ﾔ��≦　0．1％＋10mA 

0VP ��S��C�X�8�ｳ#�ﾕb�

リップル＆ノイズ �6H�2�リップル≦1mVrms／3mVp－P　ノイズ≦2mVrms／30mVp－P 

（20Hz～20MHz） �6Izﾂ�≦5mArms ��X��6ﾔ�&ﾗ2�

設定温度係数（0～40℃） �6H�2�≦100ppm＋3mV 

電流 ��S�����ﾘ�ｳ6ﾔ��

読取分解能 �6H�2�10mV 

電流 �&ﾔ��1mA 

読取精度（25±5℃） �6H�2�≦0．05％＋10mV 

電流 ��X����C��8�ｳ��ﾔ��≦　0．1％＋5mA 

読取温度係数（0～40℃） �6H�2�≦100ppm＋10mV 

電流 ��S�����ﾘ�ｳ��ﾔ��≦100ppm＋5mA 

立上り／立下り 凛x�8.������8�����8�｢�≦100mS 

立下り（90％～10％） ��S���ﾕ9.姶����8決�9,ｩ6H鰾�

ドリフト �6H�2�≦100ppm＋10mV 

電流 ��S�����ﾘ�ｳ��ﾔ��

インターフェース �%8�ﾃ#3$9�Y(X5�487h-ﾈ+ﾘ,ﾘ��u��ﾆﾄ)�Y(X5�487h�"�

入力電源 ��6ﾄ�h���#�h��##�h�ﾓ���8�3#3�h���ｳ���8���ﾃh�8�ｨ�3S��緜���

消費電力 冩�#�Ux��#SUd��

サイズ＆重量 �����富�ｨ���C��蝿�ｨ��3�X�禰�ｦﾖﾘ�9o�H�C�r�

付属品 �8h�ｸ5X7ﾘ6ｨ8X4�8ｸ��6Hﾋ�5(�ｸ6����

テストリードGTL－104×1（PSS－2005）／GTL－105×1（PSS－3203） 

※　テストリードは、商品本体
にどちらか（GTL－104／105）が

付属されております。

GTL－104も要望9鵬◎

最大電流：10A／長さ：約1m
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△注意

GTL105き．唱掴鋼

最大電流：3A／長さ：約1m

㈹

GTL232きi唱掴錮 

RS－232Cケーブル 
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機器に関する仕様、デザインは改善のため、予告なく変更することがあります。
安全にお使いいただくために、ご使用前は必ず「取扱説明書」をご覧ください。
当社の製品は、十分な知識のある方の監督のもとで使用ください。
当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。
表示価格には消費税が含まれて下りません。
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