
PSW160－7．2
最太定格3閑榊／帽錮描．2風

PSW30V、80Vシリーズに、160Vシリーズを追加。

対応出力範囲を拡張。ワイドレンジ機能より、
定格電力内で、出力電圧／電流を出力します。
ラック対応サイズと豊富な機能とインターフェースを

標準装備しさまざまなニーズに対応します。

特徴

☆出力電圧160V

☆ワイドレンジ出力の3タイプ

360W、720W、1080W

☆環境にやさしい力率改善回路搭載
☆高効率75％typ、力率98％

☆外部アナログ制御可能
☆USB、LAN標準装備

☆GPIBオプション対応

☆出力ディレイ機能
☆テストモード

☆出力スルーレート機能
☆cc優先機能

☆ブリーダ回路ON／OFF機能

☆0VP、OCP標準装備

☆ユニバーサルAC入力電源対応

ワイドレンジ出力

電圧　亭・25　4・5㌔　¢6．75　電流（A）

機種名　　　　　I　psw160－7．2 儕SW160－14．4 ��5s�c��ﾃ#��Cb�

出力 

電圧 備h���c�b�0V～160V ��h���c�b�

電流 簸���x�C$��OA～14．4A 簸���#��Cd��

電力 �3c�r�720W �����r�

定電圧モード（CV） 

入力変動、負荷変動1　　　0．05％ofratinq＋3mV、0．05％ofratinq＋3mV 

定電流モード（cc） 

入力変動、負荷変動　1　　　　0．1％ofratinq＋5mA、0．1％ofratinq＋5mA 

リップル＆ノイズ 

CVp－P、CVrms 田�ﾕh����ﾕb�80mV、15mV ����ﾕh��#�ﾕb�

CCrms ��Vﾔ��30mA 鼎Vﾔ��

設定、測定分解能 
電圧 ����ﾕb�100mV ����ﾕb�

電流 ��ﾔ��10mA ���ﾔ��

設定確度 

電圧 ���C��8�ｳ��ﾕb�0．1％＋10mV ���C��8�ｳ��ﾕb�

電流 ���C��8�ｳVﾔ��0．1％＋15mA ���C��8�ｳ#�ﾔ��

測定確度 

電圧 ���C��8�ｳ��ﾕb�0．1％＋10mV ���C��8�ｳ��ﾕb�

電流 ���C��8�ｳVﾔ��0．1％＋15mA ���C��8�ｳ#�ﾔ��

応答時間 

過渡応答 �&ﾗ6V8��5h8(�ｸ6�,�,H�|ﾙ6Izﾃ����8�ﾃS��9¥�:韜�����C��8�S��ﾕh潔>�-ﾈ,X,ﾉYﾈｴ�鳧ｭH�｢�

立上り、立下り ����ﾗ6V8�����ﾗ6V8������ﾗ6V2�

共通、その他 
ワンコントロール �+ﾉ���c)�H��¥����c9�B�

保護機能 備e����5������

外部制御 丶�H4�6�8ﾘ4���U4(��ﾄ����u���(�微�H�｢�

動作周囲温度、湿度 ������S�����#��8�����8��$�+Xﾈｹ�k8+X�｢�

入力電圧 ��6ﾄ�h��#C�h��%��ｨ��S���緜���

消費電力 冩�S��d��約1000VA 冩��S��d��

寸法（WxHxDmm） 都���#E�3S��142X124X350 �#�E��#E�3S��

質量 冩�8�CVｶr�約5kg 冩�vｶr�

7．2　　　14．4 21．6　電流（A）

各種キー

外部アナログ端子

出力端子 USB

誇G望璽lnST∈K
SimplyReliable－　SinCe1975


