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SR6335（インク紀臥，．。．C機能付、1．2．3チャネル）
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概要
SR6335はP・0・C機能を備えた1～3ペンの自動平衡型レコー

ダです。ペンは3km記録可能な長寿命ファイバーペンの採用により

長時間記録でも安心です。ペンの時間軸方向のズレを補正するP・

0・C機能は記録紙上からデータを読み取るのに大変便利です。各

種アンプはプラグインユニット方式が採用されているため、電圧ユニ

ットはもちろん、温度ユニット、F／V変換ユニット、バイアスユニット、電

流ユニット、交流電圧ユニットも使用することができます。

タイムマーカ、イベントマーカを標準で装備し、各種リモート機能も豊

富です。また、JIS、インチラックに取付けでき、システムアップに最適

のレコーダです。

●記録データの読み取りを容易にした、P・0・C機能付

●3km記録可能な長寿命ファイバーベンを採用

●突発現象記録に有効なデイレー機能付（けヤネル）

●計測目的に応じて選べる豊富なプラグイン土±ット
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項目　　　　　型名 儡R6335－1Z �5#c33X�ﾃ%ｨ�������������������5#c33X�ﾃ5｢�

チ　　ャ　ネ　ル　数 �1 �(������������ﾈ������������2�

記　　　　銀　　　　幅 �250mm（ペン間隔5mm、電子リミッタ付） 

記　　錨　　方　　式 刄tァイバーペン（赤・黒・緑） 

記　　　　銀　　　　紙 剞ﾜ紙（15m） 

記錦紙　送　り　速度 �7・5・15・30・60・75・120・150・300・600mm／min＆h及びEXT（外部パルス同期送り） 

入　　力　　方　　式 刄Kード付フローテイング（許容入力電圧DC500V） 

入　　力　　抵　　抗 �1Mn一定（許容信号源抵抗1kn以下） 

測定レンジ（バー二ア付） （切換確度） �1・2・5・10・20・50・100・200・500mV＆V／F．S． 

±0．25％（基準レンジ1V／F．S．） 

確　　　　　　　　　度 刄tルスケールの±0．25％以内（直線性・不感帯含む） 

ゼロ設定（バイアス電圧） 刄tルスケールの－300－300％間を連続可変（手動バイアス印加） 

校　　正　　電　　圧 剔ｪ定レンジのパ相当の電圧を入力と切換えて印加 

最　大　ペ　ン　速　度 �1000mm／S 

C　　　M　　　R　　　R 僖C：150dB、AC：130dB（50／60Hz） 

入　力　フ　ィ　ル　タ 凵|40dB、－20dB、OFFの3段切換（50Hzのとき） 

ペ　　ン　リ　　フ　ト 凵Wチャネル同時（電動式、外部リモート付） 

イベント・タイムマーカ 刄^イムマーカ（10S・10minに1回のマーク） 

（スイッチにて切換） 刄Cベントマーカ（外部信号によるリモート） 

P d 轟 弌���ц��_ｸ���� �6h5x5�8ｸ8�8(8｢�

分　　　解　　　度 剞U幅方向：0．08mm、送り方向：0．1mm 

サンプリング周期 刹L録紙送り速度に比例（0．1mmごとに1回）　AD変換時間：400JLS 

プ リ ト リ ガ 機 能 弌���ц��_ｸ����デジタルメモリ（150ワード） ��
分　　　解　．度 佩Iw委ﾈ�c��C��ﾘ���x.�6ﾘ�8ｹ���C�ﾖﾘ�蒙ﾘ�贍冶8ﾈ985xｧﾂ�

サンプリング周期 ��x.��ﾉ7�,儂I~��

ト　リ　ガ　機　能 ��ﾈ8ﾈ7�8ｸ�h7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ,ﾉD8�8,ﾈ見'R��ﾈｼ��ｸ�h�ｸ���ﾈ�ｸ5�486(6��悪x�ﾈ�Y�ﾙ.��h5ｨ6(6r���8ｨ5ｨ6(6x��5�486(6��悪x�｢�

リ　モ　ー　ト　機　能 凵恚L録紙送りのSTART－STOP●ペンUP－DOWN●イベントマーカ信号 

記銀　紙残1表示 刹L録紙に残量数値を印刷 

使　　用　　環　　境 刮ｷ度：0－45℃　湿度：30－85％RH 

定　　格　　電　　力 僊CIOOV±10％50／60Hz共通（115・200・220・240Vは指定） 

消費電力（不平衝時） 凵i約）34VA　　　　　　　　　l（約）42VA　　　　　　　　　　F（約）50VA 

外形寸法（公差±3mm） 凵i約）438（W）×277（D）×249（H）mm 

質　　　量　〔重　さ〕 凵i約）11kg　　　　l　　　　胸）13k9　　　　　r　　　　　（約）14k9 

■記載の仕様は、プラングインユニットがZ型の場合です。この他、94－KO78～079頁に記載のプラグインユニットを用意しております。

■本体価格

型　　　名 �6�886ﾈ8ｹ�B�価　格（円） 
Z型 畔ﾅ��

SR6335－1Z（L） ���269，000 �#S��3����

SR6335－2Z（L） �"�368，000 �3C��3����

SR6335－3Z（L） �2�488．000 鼎S��3����

『オプション

商　品　　名 佛���kﾂ�仕　　　様 �������｢�

ロール紙送りユニット 禰�S#�T��巻取り、巻戻し機能付 �3��3����

ラックマウント取付金 目 禰�ﾃ#�$��JISラック用 塗�3S���

D－212B �48986�8�6(4駢��6，500 

■標準付属品
品　　　　名 ��H��������������

取扱説明書 ��ﾟｲ�

記録紙 ��ﾟｲ�

人力コード �5�7h8�4�C&ﾘ��6�886ﾈ8ｹ�IZ｢�

プラスドライバ �6ﾖﾓ�gｲ�

ビニールカバー ��hr�

ヒューズ �$��gｲ�

電源コード ��gｲ�

リモートコネクタ ��ﾌ"�

■アクセサリー

商　品　名 佛���kﾂ�仕　　　　様 �������｢�

台車（組立式） ��470（W）×620（D）×880（H） 鼎��C����

入力ケーブル �$�8�ﾃ���3Pプラグ付tZm） 塔���
RIC－116 嚢ﾅ�4�987i�ｩw��3．000 

電源コード �%48�ﾃ��2�2m 塔���

※記録紙・ペン・インクなどのサプライ用品は94－SOOS～006頁をご参照ください。94－KO62
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1～3
チャネル

記録幅

250mm
直流電圧
測定レンジ

交流電圧
測定レンジ

周波数
測定レンジ 」コ

基本性能と使いやすさを重視した1～3chのペンレコーダで
す。

ヽ記録データの読み取りを容易にするP．0．C機能を搭載
（2，3chタイプ）

■記録波形を見易くするプリト」ガ（デイレイ）機能を搭載
（1chタイプ）

■測定の目的に合わせてお選びいただける、アンプユニット
を豊富に用意（アンプユニットは75～76ページをご参照
下さい）

■システムアップを容易にする、JIS規格・インチ規格のラ
ックへの取付金具を用意

型　名　　　　　仕様　　　　　価　格

SR6335－l l ch　　　￥229，000＊l

SR6335－2　　　　2ch　　　￥288，000＊1

SR6335－3　　　　3ch　　　￥368．000＊1

＊1アンプユニノトの価格は含まれておりません。

項　　　　　　　　目 �5#c33X�ﾃ��SR6335－2 �5#c33X�ﾃ2�

チ　　ャ　　ネ　　ル　　数 ���2 �2�

記　　　　　録　　　　　幅 �#S�ﾖﾘ��7�98ｭHｧSVﾖﾘ��6H��8ｨ7�6(5餮H�｢�

記　　　録　　　方　　　式 �7H4�486��ｸ7�98���6��i�H��&6��hﾙX��66��i|��｢�

記　　　　　録　　　　　紙 ��ﾈ鑄���Vﾘ�｢�

記　録　紙　送　り　速　度 度�3X�S�X�S3��Sc��SsX�S�#��S�S��S3���Sc��ﾖﾘ�贍冶��ﾖﾘ�謌��W⑦Vﾖ�ﾈ�丶�H7�8ｸ5�:�ｩ�x.��｢�

入　　　力　　　方　　　式 �4ｸ�ｸ6姥H4��ｸ5�7H8ﾘ�ｸ6X48984��仍ivY?ﾉ|ﾙ6H�4D3S��h�｢�

確　　　　　　　　　　　度 �7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ,ﾈ�ﾓ��C#X�8潔>���+ﾉ�ﾉ�ｸ�YW8ｫI��ｭﾈ-��｢�

最　大　ペ　二ノ　速　度 ���3���ﾖﾘ��2�

許　容　信　号　源　抵　抗 ��ｶ闌�｢�

測　　定　　レ　　ン　　ジ ��ｨ4�987h8h6ｩ�ﾈ+�.h.��,�.��土fﾓsh7凉2�

ゼ　　　ロ　　　設　　　定 

切　　　換　　　確　　　度 

コモンモード除去比 

P・　〇　・　C　機　能 �,�+R�有り＊2 

プリトリガ（デイレイ）機 冲ﾈ.��c��なし 

ペ　　ン　　リ　　フ　　ト �6I:����86�886ﾈ8ｹ:����､�H8ｨ8(�ｸ6yWH�｢�

イベント・タイムマーカ �5�486(6��悪r�タイムマーカ：10S，10minに目口Ⅰのマーク 

イベントマーカ：外部伝写一によるリモート 

リ　モ　ー　ト　機　能 亢ﾉ�鑛�x.�,ﾅ5D�%H��5D����7�984�6(7h��5�4X98��487�986x7ﾘ�ｸ4ｩ�ﾘﾘh/�､�I�ｩ5�-ﾈ+ﾘ,ﾕEDﾉ�ﾘﾘh,Y�xﾎB�

使　　　用　　　形　　　状 ��#���I)?��

定　　　格　　　電　　　源 ��4簸�S��緜����$�h�vﾈ,ﾙJﾙ(ﾘ鳧轌.��｢�

消　　　費　　　電　　　力 �3Ed�潔fﾘ���42VA以‾卜 鉄�d�決屬�

使　　　用　　　環　　　境 �y7������CX�����7�3��8��ス�5(�D��H��$�+X��ﾈｹ�,ﾈ,�*(+�,h�｢�

外　　形　　寸　　法（約） ��

質　　　量［重さ］（約） ���ｶr�13kg ��Fｶr�

＊2　デノダルメモリ、勺、解能（振幅力Iu：OnRm1－1、送り力回（日mml、サ／ゾリ／グでJ剛別：送り速性に比例（（H mm毎に日日

＊コ　・デジタルメモり、分解能（赤瀬彷向　On狛一一m、ノムりノバ句　mm／mmレ／／で（）lmm）、サンプリング周期J去り速度に比例（6（的mmノmln】Omゝ75mln f用S）

メモリ容J．；15∩ワード（l三blt）トリカ廃刊　l／　スイ　ノイ切換ま、lリガレベル　7ルスケ一一ルのけ古河、H■′「トリガ設定：セノト／リセ′ト　スイ　′ナ切換

※オプションは70～71頁、アクセサリは72～73頁をご参照下さい。

※記録紙、ペン、インクなどのサプライ用品は142～143頁をご参照下さい。
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