
STW－9900Series
安全規格試験器

世界各国の安全試験規格に対応した安全規格試験器

STW－9900シリーズは、トランス容量500VAを搭載し、高効率PWMスイッチングアンプを採用

した安全規格試験器です。4種類（AC耐圧・DC耐圧・絶縁抵抗・アース導通）の規格試験にそれ

ぞれ対応しており、単独試験や自動試験でも安全性を重視した豊富な機能を搭載しております。

ラインナップ
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STW－9902 ���(�ﾃ����○ ��ｲ� ��

STW・9903 �##��C����○ ��ｲ�（⊃ ��
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●アクセサリCDTROM（取扱説明書）●インターロックキー　●リモート端子プラク

●高電圧テストリード　●電源コード

●アース導通試験用テストリード（STW－9904のみ）
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出力電圧範囲 ��

出力電圧分解能 �%h��7FU��

出力電圧確度 �7�����6�6WGF匁x�ｳUh�ｩk9X�x鰾�

最大定格出力好1 天ｵh�����ﾔ���6x8�985益Y|ｨ��S��d��｢�

最大定格電流 ���ﾔ�����C�ｵh����CVｵh�｢�
100mA（0．5kV～5kV） 

短絡電流 �#��ﾔ�決�8�偬�ﾙ6H�3��D�h決�8�｢�

出力電圧波形 ��8ﾋyFx�ﾃS���緜�����b�

出力電圧変動率 �7�����6�6WGF匁x�ｵ5h�ｨ���9X�x�洩9X�x�｢�

測定電圧確度※5 �7�����6�&V�F匁x�ｳUh�ｩ7｣2�

測定電流分解能 ���C���ﾔ�����C���ﾔ�����C���ﾔ��｢�0．01mA（01．11mA～11．00mA） 

0．1mA（011．1mA～100．OmA） 

測定電流確度椚 蜜������SX�6�&V�F匁x�ｳ3�F没幽�､�4UH�3��C��ﾔ��
土（1・5％ofreading＋3digit）HISET＞1．11mA 

判定方式 �4X48986�4X5(987�8ﾈ自uｹ_ｸ��
部分放電（アーク：ARC）検出 

ランプ（上昇時間） ��

試験時間※2 ��

GNDモード 簸���)/俵$��ｨ�蔬dh�盃T�$H�｢�

済威監逗・二瓶璽磁琴表哀脛了≡こて衰笑蓑‾轟「蜃‾言や 劔嘉磁麗∴ 
出力電圧範図 妊3S�h������h�����#Ui�陌��｢�

出力電圧分解能 鉄�h��7FU��

出力電圧確度文5 �7�����6�6WGF匁x�ｳUh�ｩk9X�x鰾�

測定抵抗範囲 ��ﾖ���S�v��

試験電圧 ��ｩ.鵜ﾘ股�確度 

50V～450V ��土（5％ofreading＋1digit 凵j 
土（10％oF「eading＋1digit） 

500V′－1000V ��士（5％of柁ading＋1digit 凵j 土（10％oFread 免諄�ｳ�F睦�t） 

士（15％0行ead 匁x�ｳ�F睦�t） 

判定方式 �4X48986�4X5(987�8ﾈ自uｹ_ｸ��

ランプ（上昇時間） ��

試験時間×2 ��

GNDモード 簸dh�盃T�$H�hﾌY.��｢�

単独試験モード �%�<h8�8(8｢�100メモリ 

自動試験モード 俾�:�8�8(8｢�100フロック 

インタフェース 僭ylｨ�e4杯��ﾄ������U4(��%8�ﾃ#3$8��u��ﾄ�(��4�7h5h8x98�｢�
前面：リモート端子 

ディスプレイ �#C��緜H6�6(6x7ﾘ6x8ｨ4�5�H鄕枴l｢�

入力電源 ��6ﾄ�h���#�h��##�h��#3�h贊���8��S���緜���

消責電力 �����d��

最大寸法（WxHxDmm） �3#(���C��紊�(��5Ex�ﾃ涛���纉��(�纉��8�｢�

突起物含む �3#(���C��經滴��5Ex�ﾃ涛�H�｢�

質量 �#Fｶx��5Ex�ﾃ涛���纉��(�纉��8�｢�
27kg（STW－9904） 
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出力電圧範囲 � 

出力電圧分解能 �2V／SteP 

出力電圧確度 剴y（1％ofsetting＋5V）無負荷時 

最大定格出力Xl �100W（5kV／20mA） 

最大定格電流 �2mA（0．1kV～0．5kV） 
20mA（0．5kV～6kV） 

電圧変動率 剋m（1％ofsetting＋5V）（全負荷→無負荷） 

定電圧確度X5 �7�����6�&V�F匁x�ｵ5h�ｨ5�2�

定電流範幽 ��

0．001mA（0．001mA～1．100mA） 

0．01mA（01．11mA～11．00mA） 

0．1mA（011．1mA～020．OmA） 

測定電流確度※5 剴y（1．5％oFreading＋30digit）HISET＜1．11mA 
土（1．5％ofreading＋3digit）HISET＞1．11mA 

判定方式 刄Eインドウコンパレ一夕方式 
部分放電（アーク：ARC）検出 

ランプ（上昇時間） � 

試験時間 � 

GNDモード 儖N（RF「URN）／OFF（GUARD） 

出力電流範囲ズ1 ��

出力電流分解能 ���C����

出力電流確度黒5 �7�����6�6WGF匁x���C$��｣4������
j＝（1％oFsetting＋0．05A）8A～32A 

試験電圧 ��3efﾖ���丶ｩ_ｨ�｢�

50Hz／60Hz切替 

測定抵抗範囲 ���ﾖ���cS��D���偬�ﾙ6Izﾈ,偖ﾘ*H�｢�

測定抵抗分解能 ���C�ﾘ,ﾂ�

測定抵抗確度 �7�����6��VV�F匁x�&ﾕ��｢�

判定方式 �4X48986�4X5(987�8ﾈ自uｹ_ｸ��

試験時間 ��

試験方法 的%ｸ���

GNDモード 簸dh�盃T�$H�hﾌY.��｢�

×1出力に対する時間制限
AC　出力電流　80mANlOOmA DC　休止時間：不要

休止時間　出力時間以上　　　　　　出力時間．連続出力可能

出力時間：約240sec以下

出力電流＜80mA GB　出力電流：15AN32A

休止時間：不要　　　　　　　　　休止時間・出力時間以上

出力時間：連続出力可能　　　　　　出力時間：999．9sec

出力電流≦1SA

休止時間：不要
出力時間：連続出力可能

※2　特別単独試験は、試験時間をOFF可能

※3　土1．5％ES．以下

※4］ISC1302－2002には対応しておりません。DUTは絶縁してください。

※5　電圧、電流測定値は真の実効値です。



GHT113 �38�C����高電圧テストプローブ（リモートタイプ） 

GHT・205 ��(�3S���高電圧テストプローブ 

GHT・114 滴�CS���b�高電圧テストリード（付属品） 

GTL－115 塗�ﾃS��w2�アース導通試験用テストリード（STW－9904付属品） 

C8－2420P ��(�CS���GP－IBケーブル 

GRA－417 �#��C����EIAラックマウントキット 

GP－IBコントロールボード

標準 ��ｲ� ��ｲ�（⊃ 

OPT．1 ����ﾒ�○ ����ﾒ�（⊃ 

※：2014年4月価格改定

特長・機能

●必要な試験をそろえた4モデル

各試験別に個別の機器を用意するわけではなく、必要な試験をパッケージングした4モデ

ルをラインナップ。各種試験を連続的に行うことで、検査時間や設備コストを圧縮するこ

とができます。

■■l　　　　－　　　　　　－　■■

4種の安全規格試験を備えたSTW－9904

●視認性の良いパネル表示、使いやすさを重視した∪／Ⅰ

見やすい240×64ドットマトリクス液晶画面にカラーLED、ブザー音にて安

全試験作業を安全にサポートします。液晶画面には、試験条件や試験中の測

定値、ステータスや結果判定を見やすく表示します。高電圧出力端子上郡の

LEDインジケータは、高電圧を出力中にプラツシンクし、試験実行中を明確

に表現します。

240×64ドットマトリックス液晶画面

頓∈⊇囁蓼
・＝⊂こ　こ、

カラーLED表示

●単独試験と自動試験機能

CAUT101疇　50kVAC MAズ

帽GH VOLTAG【　60kVDC MAX

△愈ト「企

各種試験設定条件は、単独（MANU）試験として、100個まで保存可能です。

そして、自動（AUTO）試験では、単独試験を自動走行することが可能です。

自動試験は、100個まで保存可能です。1つの自動試験には、単独試験を

試験工程川副こ16個まで編集、保存可能です。

自動／単独試験は、番弓とファイル名にて（英数10文字）管理できます。

自動試験
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●高効率、高安定のPWMアンプを採用

高効率PWMスイッチングアンプを採用したことにより、最大98％の高効率

出力が可能。熟損失を抑えることで、信頼性・製品寿命を向上しています。

また入力電圧変動の影響を防ぎ、高電圧出力変動1％以下を実現したことによ

り、電源環境が不安定な地域でも高精度に試験をおこなえます。

●作業者と被試験物の安全性を重視した保護機能

作業者を感電から守り、被試験物を劣化、破損を防ぐ保護機能が装備されています。主電

源ON時に本試験器のセルフシステムチェックを行い木器の安全性をチェックします。

「START」（試験開始）ボタンを押すと、150ms以内に被試験物が適切に絶縁されている

かをチェックします。さらにゼロクロス投入機能により、フラッシュオーバーやアーク現

象の発生を防ぎ、ランプ機能にて、被試験物の絶縁性能の劣化を防ぐことが可能です。試

験中に異常事態が発生した場合には高電圧出力を150HS以内に遮断します。試験終了時

には、200ms以内に被試験物を放電し、作業者が試験対象に触れて感電する危険を防止

します。

試験電圧

スタート電圧

電源ON時　　　　　初期　　　ランプ時間

セルフシステム　　　チェック時間

チェック　　　　（約15Dms）

試験時間　　　放電時間

（200ms以内）

ゼロクロス投入機能　　　　　　　　　　　　　　放電機能

注：DUTの容量によっては、放電時間が200ms以上かかる場合もございます。

●スイープ機能による簡易解析（MANU＝＊＊＊－000）

被試験物の試験推移をグラフ表示するスイープ機能を装備しています。作業者は、被試験

物がPASS／FAIL判定の確認だけでなく、試験推移のイメージとデータを確認できます。

スイープ機能の測定条件は、100ms間隔で190ポイント（19S）です。測定開始時間も

可変可能。測定後のグラフでは、カーソルを操作して、各ポイントの測定値も確認できます。

●スロットINインタフェース

団
生産・検査＝程で必要とされる、外部インタフ工－スとしてSIGNALI／○や

RS－232C、USBを標準搭載。GP－IBは本体購入後でも拡張可能なコントロー

ルボードを用意しています。


