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取扱説明書について
ご使用の前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる
ように必ず保存してください。また製品を移動する際は、必ず本書を添付してください。
本書に乱丁、落丁などの不備がありましたら、お取り替えいたします。
本書を紛失または汚損した場合には、新しい取扱説明書を有償でご提供いたします。どちらの場合も購入
先または当社営業所にご依頼ください。その際は、表紙に記載されている「Part No.」をお知らせください。
本書の内容に関しては万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどありました
ら、当社営業所にご連絡ください。

輸出について
特定の役務または貨物の輸出は、外国為替および外国貿易法の政令／省令で規制されており、当社製品も
この規制が適用されます。
政令に非該当の場合でもその旨の書類を税関に提出する必要があり、該当の場合には経済産業省で輸出許
可を取得し、その許可書を税関に提出する必要があります。
当社製品を輸出する場合には、事前に購入先または当社営業所にご確認ください。

「C-QUAM」方式は、Motorola Inc. の登録商標です。

取扱説明書の一部または全部の転載、複写は著作権者の許諾が必要です。
製品の仕様ならびに取扱説明書の内容は予告なく変更することがあります。
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1-2　　セットアップ

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 開梱と梱包開梱と梱包開梱と梱包開梱と梱包開梱と梱包

■開梱

製品がお手元に届きしだい輸送中に損傷を受けていないか、また付属品が正しく添
付されているかをお確かめください。

万一、損傷または不備がございましたら、お買い上げ元または当社営業所にお早め
にご連絡ください。

入力電源コード 
ケーブルBNC-BNC

ヒューズ 

取扱説明書 

図１-１開梱／梱包

付属品
品　名 コード 数量 チェック

1 入力電源コード 85-AA-0003 1本
2 ヒューズ T  1.0A 250V 1本

T  0.5A 250V 2本
3 ケーブルBNC-BNC（SA550） 96730 1本
4 取扱説明書 Z1-001-060 1部

付属の入力電源コードを他の機器
の電源コードに使用しないでくだ
さい。









1-6　　セットアップ

1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 接地について接地について接地について接地について接地について

警　告

・接地を行わないと、感電の危険があります。

・接地は、電気設備基準に基づく第3種以上の接地工事が施されてい
る部分へ行ってください。

入力電源コードは、接地工事が施された3極電源コンセントに接続します。

















































3-4　　リモートコントロール

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

メッセージ

・ プログラムヘッダ部とデータ部の間には、スペース（ASCII:20h）が必要です。

プログラムヘッダ スペース（ASCII:20h） データ 

・ データが複数ある場合は、"，"（ASCII:2Ch）によって連結します。

プログラムヘッダ スペース（ASCII:20h） データ 

， 

・ プログラムメッセージの連結は、"；"（ASCII:3Bh）によって行います。

プログラムメッセージ 

； 

注　記

・プログラム・メッセージやクエリ・メッセージの末尾に"@"を付加
することにより、そのメッセージが実行完了するまでGPIBをホール
ド・オフ状態にすることができます。ただし、EOIだけのプログラ
ムメッセージターミネータの場合は"@@"としてください。

・ プログラムメッセージターミネータは、設定によらず以下のいずれかを使用する
ことができます。（EOIのないCRのみは、使用できません）
LF

LF+EOI

EOI

CR+EOI

・ レスポンスメッセージターミネータは、LF+EOIのみです。

























































































































































6-6　　仕様

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5）その他／一般

メモリ機能 動作状態（設定状態）を100通りまでストア／リコール可能
外部制御ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

EXT  I/O端子
形状 25ピンD-SUBコネクタ
信号レベル TTLレベル
制御内容 8ビット入出力

（GPIBより設定、読み込み可能）
メモリUP/DOWN/RTN

レンジアウト端子
切換周波数 35MHz以上でHigh
形状 ピン　コネクタ
信号レベル 5V、50mA（ソース）

GPIBｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ IEEE488.1
SH1、AH1、T4、L2、SR1、RL1、PP0、DC1、DT0、C0、E1

放射妨害 1μV以下
［ケースから25｠離れた点において、直径25｠の2回ループアンテナで測定］

一　般
仕様保証温湿度範囲 5℃～35℃、20%～85%Rh　（ただし、結露なきこと）
動作温湿度範囲 0℃～40℃、20%～85%Rh　（ただし、結露なきこと）
保存温湿度範囲 -25℃～70℃、20%～90%Rh　（ただし、結露なきこと）
外形寸法 W430×H99×D380mm (MAX) W445×H110×D440mm
質量 約10kg
電源電圧 AC100､115､215､230V切り換え式
消費電力 最大75VA　(65W)
付属品

取扱説明書 1部 Z1-001-060
ケーブルBNC-BNC 1本 96730
電源コード 1本 85-AA-0003
ヒューズ T 1.0A 250V 1本
ヒューズ T 0.5A 250V 2本
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