
D⊂S－4605
250MS／S50MHzデジタルオシロスコープ

広視野で見やすいLEDバックライト5．7インチLCDディスプレ

イ搭載。低価格を実現しつつも機能が充実した50MHzオシロス

コープ登場

DCS－4605は低価格を実現しつつも、上位機種となるDCS－7500Aシリーズの機能の多くをを踏

襲した50MHzのデジタルオシロスコープです。教育現場はもちろん、データログ機能や

Go－NoGo判定機能など、生産現場に適した機能も多く搭載しており、様々なシーンで活用頂け

ます。

※：2014年4月価格改定

●アクセサリCD－ROM（取扱説明書）●電源コード　●プローブ×2本
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●GotNoGo判定機能

轡Go－NoGo判定機能は設定した最大／最小リミット（テンプレート）に対して

判定を実行します。判定は、入力波形が範囲内または範囲外になるごとに停

止または連続判定を設定できます。

●データログ機能

●自動測定機能

19項目の自動測定はメニュー部分に2チャンネル分5項目表示することがで

きます。

●ロールモード搭載

データログ機能は、設定した継続時間中（5分～100時間）にトリガがかか　　　　ロールモードは50ms／dlV以上の掃弓川寺間で使用可能。

る毎に、波形画像（bmp）か波形データ（csv）をUSBフラッシュメモリに

保存することができます。次のトリガ待機状態への時間間隔も設定できるた

め、長時間のデータ監視に最適です。

●FFT演算機能

基本波と高調波成分を観測するためのFFT演算機能を搭載．

●ワールドワイド入力

入力電源はAClOOV～240Vのワールドワイド対応となっています。

乎～く′、八、 感度 �2mV／div～10Vdiv（1－2－5ステップ） 

確度 剴y（3％xIReadou 幽�ｳ��C�F揺�ｳ�ﾕh�｢�

周波数帯域（－3dB） 僖C～50MHz 妊8��s�ﾔ��DC～100MHz 妊8���S�ﾔ��

立上り時間 凵ヶ�7ns ��9o�V�2�＜約3．5ns ��9o�(�C6�2�

入力結合 僊C、DC、グランド 

入力インピーダンス �1MQ土2％、～15pF 

極性 刄mーマル、反転 

最大入力電圧 �300V（DC＋ACpeak），CATII 

演黄操作 凵{、－、F打　　ト、－、X、F打、FRTms 

オフセット範囲 兒mV／djv～50mV／div：土0．4V 
100mV／div～500mV／div：士4V 

1V／div～5V／diV：土40V 

帯域制限 �20MHz（－3dB） 

爛書道靂崩 ソース � 

モード 刄Iート／ノーマル／シングル／1V（ビデオ）／エッジ／パルス幅 

結合 僊C、DC、周波数除去（LF喝トHFrq）、ノイズ除去 

感度 天ﾕb�DC～25MHz 

15mV �� �� 
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モード �8�4898��ｦy�YLﾘ鈷��ｦy�X����耳8ｸ���闔･��

確度 �7���C���2�

プリトリガ 俐Y�S��F傭�最大8div 

ポストトリガ �����F傭�100div 

藍；漁獲芸；芋 X軸入力 免4��

Y軸入力 �4�"�

位相差 ��

最高250MS／S （1CH時） 俐Xﾘ#�u8��8���4磯��｢�

等価サンプリング 俐Xﾘ##Tu8��2�

垂直分解能 宕&宥2�

メモリ長 鼎���7ﾈ48986r� 
1CH時最大2Mポイント、2CH時最大1Mポイント 

取込モード �6ﾘ�ｸ7ﾘ8ｸ��78�ｸ4靄����[ﾘｼ��

ピーク検出 ����8�鉄���8�襷揺��S�X�襷揺�｢�

平均 �� ※1継続時間の設定により時間間隔は異なります。

※2　全てのPldBrldge対応プリンタに印刷できるわけではありません。
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