
DL2060Series
6・1／2桁デジタルマルチメータ

VFD（蛍光表示管）3色カラーディスプレイにより、視認性が高

く、スキャナオプションにより多点計測が可能な61／2桁デジ

タルマルチメータ

DL－2060シリーズは61／2桁という高分解能計測が可能なデジタルマルチメータです。12種頬

の計測項目に8種類の演算機能を持ち、「DL－TOOL」や「DL－uNK」といった便利なアプリケー

ションが付属しています。また、オプションのマルチポイントスキャナカードを背面拡張スロッ

トに搭載することで、簡単に多点計測が行えます。設計・開発現場にはもちろん、生産・検査シ

ステムなどにも容易に組み込むことが可能です。

注〉　・賢　一－ ��

DL2060 涛��C����○ ����

DL－20606 ��#X�C����○ ��ｲ�

●アクセサリCD－ROM（取扱説明書・アプリケーション）●電源コード

●USBケーブル　●テストリード　●ヒューズ

Gタイプのみ

璽＝代

■DC特性確度士（読み値の％＋レンジの％）※1

100．0000mV ���C���＞10Gn ��

1．000000V ���C�6vﾅb�＞10GQ ��

10．00000V �����h���＞10Gn ��

100．0000V �����･b�10Mn ��

1000．000V ��ﾕb�10Mの ��

DC電流 ����D�����10nA 店�C��� 
100．0000mA �������5．1Q ��

1．000000A 仄���0．1Q ��

3．00000A ‾束 100．0000n ���T���ﾉ?�唏���ﾇ"�ﾂ����ﾄ���0．1Q ��

∴∵瀾 劔l���h6X7鞋�8�����ーl　レ上三㌢■・・∈■韮ご」．！＿漱r 

抵抗某4 剴�ﾔ�� 

1．000000kn ��ﾘ,ﾂ�1mA ��

10．00000kQ ���ﾕ��100HA ��

100．0000kn ����ﾘ,ﾂ�10トJA ��

1．000000MQ ����51」A ��

10．00000Mn ���(�"�500nA ��

100．0000Mr〉 ����,ﾂ�500nAlI10MQ ��

ダイオードテスト ���C����b�10HV ��ﾔ�� 

導通チェック ������C����10mn ��ﾔ�� 

■周波数および周期特性確度±（読み値の％）※5

※1仕様は、6・1／2桁分解能、2時間のウオームアップ以降に有効

※2　DCl OOOVと3Aレンジを除く全レンジで20％のオーバーレンジ

※3　8．A／Dコンバータは連続トリガに設定

b．入力ノてイアス電流は＜30pA（25℃）

C・全てのレンジについての入力保護は1000Vpeak

※4　8．4－Wlre抵抗の仕様。2－Wlre抵抗については、NULL機能を使用

b．テストリードの抵抗値は100n又は1knレンジではレンジの10％以下、その他レンジで1岨以下を

C．全てのレンジについての入力保護は1000Vp朗k

※5　仕様は、6・1／2桁分解能、2時間のウオームアップ以降に有効

※6　AC750Vを除く全レンジで20％のオーバーレンジ
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■AC特性確度土（読み値の％＋レンジの％）※7

AC電圧 （TRMS）管8 �����C����ﾕb�0．1HV �8��R�1．00＋0．04 

5～10 ���C3X�ｳ��C�B�

10～20k ���C�h�ｳ��C�B�

20k′－50k ���C�(�ｳ��3�R�

50k～10Dk ���Cc��ｳ��C���

100k～300k 滴�C���ｳ��CS��

1．000000V 10．00000V 100．00DOV 750．000Vヌ9 ���C�Uh���ﾕb�3′）5 ���C�����C�2�
5′－10 ���C3X�ｳ��C�2�

10～20k ���C�h���C�2�

20k～SOk ���C�(�ｳ��C�R�

50k～100k ���Cc��ｳ��C���

100k～300k 滴�C���ｳ��CS��

AC電流 （TRMS）※8 ���C��������1HA �8��R�1．00＋0．04 

5～10 ���C3��ｳ��C�B�

10′－Sk ���C���ｳ��C�B�

3．00000A ������3～5 ���C���ｳ��C�b�5～10 ���C3X�ｳ��C�b�

10～5k ���C�X�ｳ��C�b�

電源電圧 ����h��##�i7����2�

電源周波数 鉄��緜��7����2�

消費電力 俐Y�S#Ud��

動作温度範囲 ������S����

動作温度範囲 ��

保存温度範囲 ��ﾃ������c����

使用高度 �#���ﾘ-ﾈ,R�

寸法（WxHxD） ��

質量 冩�H�CFｶr�

インタフェース 俵4(��ｩT8�ﾄ(�ｨ��u��(�肺5�487h,ﾈ-ﾘ�｢�

安全規格 乃緜�����ﾃ��c#�����&襯VF友柳��ｨｴｸｦ�4ｸﾘr�

EMC規格 乃緜�3#h�ﾃ��c#��h��ｴｸｦ�4ｸﾘr�

※7　仕様は、6・1／2桁分解能、2時間のウオームアップ以降に有軌　低速ACフィルタ（帯域幅3Hz）

※8　レンジの5％を超える正弦波入力

※9　AC750Vレンジは100kHzまでに制限

ソフトウエア

OP－41 �3(�C����10chマルチポイントスキャナカード 

：OP・41T 鉄��ﾃ����熟電対対応10chマルチポイントスキャナカード 

OP－42 鉄��C����20chマルチポイントスキャナカード 

KC－01 �#X�3����4－Wireケーブル 

3．000 �6X5�6x8ｨ�ｸ6��

CA・48P ���Cs���バナナチップ一三ノムシケーブル（約850mm） 

CA・46Å �(�Cc#��バナナチップ一三ノムシケーブル（1m）同軸 

TA－65 �(�C塔��熱電対アタフタ（K－tYPe：ミニチュア） 

C8－2420P ��(�CS���GP－IBケーブル 

●DL－2060用最新ファームウェア

●アプリケーションソフトウエア「SC－TOOL」

●アプリケーションソフトウエア「DLTOOL」（アクセサリCD－ROM付属・最新Ver）

http：／／wwwtexio．cojp／1p／04supp＿01html

上記リンクよりダウンロードが可能です。

●LabVIEWドライバ（WlndowsXP（32bit）′VISta（32bLt），7（32blt．64bit））

●MICrOSOft㊥ofFICeアドイン「DL－LINK」



●12種類の測定機能と多彩な演算機能

標準測定機能は温度測定を含めた12種類、各種計測を便利にする演算機能が搭載されて

います。

E亘≡亘二二「託荊
直流電圧 ��l 0．1トlV 

直流電流 ���ﾔ���4��10nA 

交流電圧 ����ﾕh��sS�h�髭$ﾕ8�｢�0．1トlV 

交流電流 牝���4��1PA 

2線式抵抗測定 ����,ﾈ�ﾈ�#���ﾖ��100Llの 

4線式抵抗測定 

周波教 �4��ﾈ�｣3��ｴ��1UHz 

周期 �336ﾗ8��8�C3��R�1ps 

導通テスト ������ｵ����ﾔ��10mn 

ダイオードテスト ���C��h����C%h�貳ﾔ��10HV 

RTD温度測定 ��0．01℃ 

熟電対温度測定 ��0．01℃ 

※最小レンジの最小桁になります。測定精度は定格を参考下さい。

●最高2000回／秒の高速測定も可能

積分回数を10／1／0．1／0．02で選択可能。積分回数が0．02（4桁半）設定で最

高2000回／秒の高速測定が可能。

●2000データを保存可能なメモリ内蔵

内蔵メモリに2000個の計測データを保存する事ができます。オプションの

マルチポイントスキャナカード搭載時など、PCへデータを転送せずに各ポイ

ントの計測値を確認することができます。

●リミットテスト機能

設定した上限値／下限値に対して、測定値が範囲から外れた場合、BEEP苦を

鳴らすことができます。また、ディスプレイにはHI／LOが表示されます。

USBインタフェースを無効にした場合、USBコネクタからPASS／FALSEの

TTL出力をすることが可能です。

リミットテストのパス／フエイルに

対応じた出力は、USB端子から、

2ms（100us）のローアクティブな

TTLレベルのパルスがトリガ毎に出　0V

力されます。 2ms土10叫S

●便利なソフトウェアを用意

DLシリーズに標準添付のアプリケーションソフト（DL－TOOL＆DL－LINK）によりパネル

のコントロール及びMICrOSOR：㊥ExcelやWordへのデータの送信、受信が可能。

また、スキャナカードを搭載したDL－2060シリーズを最大4台まで制御・データ取得・

チャート表示が可能な「SC－TOOL」もホームページよりダウンロード可能。

DL－TOOL

●最大4台までのDL－2060、DL－1060を

制御可能（混在可能）

●1台のDL－2060のスキャン制御が可能

取り込んだデータはCSVでエクスポートが

可能

DL－LINK

●ExceI（Word）のアドインとして直接デー

タ入力、クラブ表示が可能

SC一丁OOL

●最大4台のスキャナ搭載DL－2060を制御

可能。（スキャナ未搭載でも問題ありません）

●個々の測定値にカラー・ディビジョン・

オフセット値を設定し、個々の変動が視覚

的に確認できるチャート蓑示が可能

●取り込んだデータは最大10個まで保存可

能でチャートへの再表示が可能。CSVでの

エクスポートも可能。
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●スロットINで拡張可能なスキャナカードでマルチポイント計測

璽
DL－2060シリーズはオプションのマルチポイントスキャナカードを搭載する

ことで、測定ポイントを連続的に切替えたり、経路変更を行う等の多点計測

を行うことができます。

チャンネル毎に計測項目を決めて、連続的に切替測定を行う「スキャン動作」

はもちろん、個別に指定したチャンネルの計測を行うことも可能ですので、様々

な試験システムや検査装置に組み込むことが可能です。

usB　　　　後付け拡張可能

専用ソフトウエア

「SC－TOOL」では4台まで

のスキャン動作をサポート

■■－－膚一一一8－1

－－－　－－－－－－：；

．．　　讐チャンネル順にスキャン動作

【コ単純な経路切替ツール

■搭載可能なマルチポイントスキャナカード※どれか一つ搭載可能

税抜価格（円） �3(�C����50．000 鉄��3����

チャンネル数 俐Y�S��6�88986ﾈ8ｲ�冖ﾉ�S#�6�88986ﾈ8ｲ�

熟電対測定 ����（⊃ ����

冷接点補償回路 ����○ ����

最大入力（AC） ��V�ｸ�����ｴ���5�4862�110V「ms、155Vpeak、100kHz、 
テンゲ電流1A、最大電 力62．5VA（抵抗負荷） �5�486(6�984�6Izﾃ����ﾜY�Y6I|ﾓ3�d���.�)X�x�｢�

最大入力（DC） ����h��5�486(6�984�6Izﾃ����ﾜY�Y6I|ﾓ3�d���.�)X�x�｢�

リレーの寿命 ���iﾈ��決�8�俐Y�YX�x�ｨ�������iﾈ��決�8��5(�ｸ8ｸ6�5�486(6�984��｢�

リレーの動作時間 俐Y�U6ﾗ8����蔬db�

リレーの接点電位差 俶ﾓS��虍G��決岑��ﾜY�S���

・コネクタ部 �5�4�8ｨ8X�ｸ5�487h��4ｸﾘy�ﾈﾝ��ts#(��#��

チャンネル間：10Gn以上75pF以下 

コモンモード電圧 �3S�g�V�ｲ�200Vpeak 
（チャンネルーアース間） ���6�88986ﾈ8ｸ�ｸ4��ｸ5�X�｢�

Peak、 �6�88986ﾈ8ｹn(�c�c�g�V�ｸ���

チャンネルーLO入力端子：160Vpeak 

1スキャン計測速度（参考値）

OP－41Tは10チャンネルのマルチポ

イントスキャナカードで、熟電対温度

測定をその他の測定とミックスするこ

とが可能です。冷接点補償回路をカー

ド内矧こ搭載し、DL－2060に周囲温

度設定を行う必要がなく、熟電対計測

を行うことが可能です。

積分時間（桁数） ��ｩ.��ﾉ7��儲8��6��ｨ�b�

0．02（Fast41／2） �3H�C��

0．1（Sl0W41／2＆Fast51／2） �3x�C��

1（SIow51／2＆内戚61／2） 鉄(�Cb�

10（Sl0W61／2） �#�H�C��

複合機能 （VDC＋2－Wire） ���ｨ鳧ｭH�佇Y�H�｢�測定速度（ms／Ch）※ 

0．02（Fast41／2） ��S8�C��

0．1（Slow41／2＆短慮51／2） ��S��Cr�

1（S10W51／2＆Fast61／2） �##(�C"�

10（Slow61／2） 塔38�C2�

※測定速度は、スキャン2．000CH回の平均値です

●LabVIEWドライバを用意

LabVIEWで利用可能な計測器ドライバを用意しております。


