
FG－274
ファンクションジェネレータ（0．1Hz－4MHz）

劉済－‾ヰ染素養緑紅涙等亮一薄暮苓薄綿霧鰭薄絹等一
遇
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DDS技術とFPGAを採用したことによる高品質な波形出力。

FG－274は、DDS（DlreCtDlgltalSynthesJZer）技術を使用したファンクションジェネレータで

す。従来のアナロクファンクションジェネレータと比較して、周囲温度の影響による抵抗やコン

デンサなどの部品の値が変化することによる周波数の変化がありませんので、高精度・高安定度・

高分解能を実現しました。

FG・274　1　39．80010．1Hz－4MHzl　　　正弦波・方形波・三角波

●取扱説明書　●BNC一三ノムシケーブル　●電源コード

特長・機能
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出力波形 ��8ﾋyFx��_ｸﾆ�Fx��蓼ｧ��皮 

周波数範囲 ���C����Dﾔ����8ﾋr�度、方形波） 
0．1Hz～1MHz（三角 儂x�｢�

周波数分解能 ���C���

周波数安定度 �7�#���ﾒ�

周波数精度 �7�#���ﾒ�

エージング・レート �7展��ﾘ�颯��

振幅範囲 ���g��ﾅ��鉄�餽�x鳧�｢�

出力インピータンス 鉄��7����2�

減衰器 ��ﾃ#�D)7��D'�)&��

DCオフセット範囲 �7�5h決�8�鉄�,ﾉX�x鳧�｢�

デューティ可変範囲 �#��8�����8�������ﾔ��9_ｸﾆ�Fx,ﾈ-ﾘ�｢�

デューティ可変分解能 ���2�

表示 祷ﾈTﾄTIUﾈ鹵�

（最大出力、ATTOFF、TTL／CMOS

OFF）

ー55dBc以下（0．1Hz～200kHz）

－40dBc以下（0．2MHz～4MHz）

（農大出力、1kHz基準）

直線性

シンメトリ

「1・？、：、・・

土2．OdB以内（1MHz～4MHz）

三　　∴ニ∴一二一訂

士（周期の1％＋4ns）以下（0．1Hz～100kHz）

立上り／立下り時間 25ns以下（最大出力、50舘負荷時）

1VH＼小一n M：V lVドPlい丁こ

120ns以下

い．、＿．＿，、∴．＿ご　＿て＿・＿悩．＿＿」

3Vp－P以上

立上り／立下り時間

メモリ数　　　　　　　日0セッテインクメモリ
【 l 

使用環境 俯ｩ>�諍w��

高度 �(�C���ﾘ決屬�

動作温度転属 ������C����

仕様保証温度範囲 �������#����

相対湿度 塔��8決岑�������3X�茲�
70％以下（35℃～40℃） 

設置カテゴリ �HuB�

汚染度 �"�

保存温度範囲 ��ﾃ������s����

保存湿度範周 都��8決屬�

●AClOOVj＝10％　50／60Hz（電源電圧の外部切換はできません。ACllOV／230Vをご

希望の場合には有償で工場対応可能です。当社営業までお問い合わせ下さい。）

消費電力：21VA（17W）

質量：約3．1kg

寸法：266（W）×97（H）×293（D）mm
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●デューティー可変機能

方形波のみ1Hz～1MHzの範囲で20％～80％（分解能1％）で可変ができ

ます。

●TTL／CMOS出力

メイン出力を方形波に設定すると、同一の周波数でTTL／CMOS出力がONになります。

●10個の設定メモリを搭載

10個の設定メモリに波形・周波数・方形波のデューティー比等のパラメータの記憶と呼

び出しができます。


