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FGX－295
任意波形ファンクションジェネレータ（1LIHz－50MHz）

オシロスコープの波形も再現可能な任意波形ファンクションジェネレータ

FGX－295は、任意波形機能を搭載したファンクションジェネレータです。波形出力機能は、正弦波・

方形波など5種類の波形を出力できる標準波形機能や、付属ソフトウェアを使用して作成した波

形を出力できる任意波形機能、更にはAM／FMなどの変調機能、周波数のスイープ機能、バース

ト機能があります。周波数、出力電圧、オフセット、その他各種パラメーターの入力は、グラフ

モードによる視覚的な波形設定方式を採用しているためフロントパネルの回転ツマ三やテンキー

により直感的に設定することができます。インタフェースはGP－IB、USB、uNを標準装備して

おり、開発・設計および生産・教育現場においてもご使用いただける製品です。

ラインナップ

叫Hz－50MHz
正弦波・方形波・三角波・ランプ漣

パルス波・ノイズ・DC・任意波形

×2013年9月2日より定価を改定いたしました。

●アクセサリCD－ROM（取扱説明書・アプリケーション）●パラレル出力ケーブル

●USBケーブル　●電源コード

品遇＿＿＿品

■

正弦波、方形波、ランプ、三角波、パルス、ノイズ、DC

指数立上り、指数立下り、逆ランプ、SlnC、心電図波

正弦波 假ﾉFy�B�　　　　　　　　」 1日Hz～50MHz 

■：方形波 假ﾉFy�B�1日Hz～25MHz 

ランプ、三角波 假ﾉFy�B�1日Hz～200kHz 
′　ノUレス 假ﾉFy�B�500日Hz～10MHz 

ノイズ ���司Yﾒ�約20MHz 

任意 假ﾉFy�B�lpHz～10MHz 

波形長 �$ｸ��#Sdｸ7ﾈ48986r�

振幅分解能 ��H786(6x�儿Hﾘh/�ｭﾈ-��｢�

サンブリンクレー ト ��#Tﾕ8��2�

周波数 兒ｨ��Eﾂ�1HHz 

・振幅 儉ﾘ股�50の終端 ���ﾕh����ﾅ��ｨ����h����ﾅ��｢�

DCオフセット、DC 儉ﾘ鈷��78�ｸ4��8�ｴD8�｢�50の終端 �7填h����ﾅ��｢�

メイン出力 �489878�ｸ5�985��約50gl 

同期出力 �8ﾈ7�8ｲ�TTL（インピーダンス：約50n） 

内部周波数基準 丿ﾙ7��90日／1年王土10ppm／土20ppm 

外部周波数基準 （入力） �8ﾘ6(4餃ﾘ股� 

レベル ����ﾕh����ﾅ��ｨ��5h����ﾅ��｢�

外部周波数基準 （出力） �8ﾘ6(4餃ﾘ股�10MHz 

レベル 冩�c3&ﾕh����ﾅ��ｨ�尾D&ﾘ�｢�

位相オフセット 儉ﾘ股� 
分解能 ���C�����

や・∴ぺ∴ん 

ト �4ｹ?ﾉ|ﾒ�レベル ��ﾔﾈﾍﾘｫr�

トリガ出力 刄激xル 髭Dﾈﾍﾘｫx���%ｸ�c�ｸ,ﾂ�
最大速度 牝ﾔ��

E亘云亘蜃＝＝＿二二二二＝：＝ 劍耳ﾇﾈ+�7ｸ8��

内部変調 ��8ﾋyFx��_ｸﾆ�Fx��8�987h��蓼ｧ�Fx��6ﾘ485���D8�2�

周波数（内部） 沸ﾔ���#�ｴ��

AM 兔�+)7�� 

FM 兔鞆r�DC～25MHz 

PM 兔鞆r�0．00～360．00 

PWM 兔鞆r�0．00～360．00 

FSK 剴熾舶ﾏ調 �6h8X�ｸ6X4(5H484�8ｳS��8,ﾉ_ｸﾆ�Fr�
周波数（内部） ��

外部変調入力 剴d圧範囲 �7�5h7H8ｸ5�5��ｸ8ｲ�入力抵抗 冩���Cvｶ��

帯域幅 妊8��#�ｴ��

スイープ 剩g形 ��8ﾋyFx��_ｸﾆ�Fx��8�987h��D8�2�
スイープ時間 ��ﾗ8��S��V"�

バースト 剩g形 ��8ﾋyFx��_ｸﾆ�Fx��8�987h��蓼ｧ�Fx��6ﾘ485���D8�2�スタート／ストップ、位相 ��

内部周期 　　　や・こ1≠ ���8��S��V"�

18℃～28℃

（湿度80％以下、結露しないこと）

●AClOOV～240V50／60Hz、100V～120V400Hz　●消費電力：最大80VA　＋質量：約3．1kg　●寸法：266（W）×97（H）×293（D）mm

ソフトウェア

●FGX－295用最新ファームウェア

http：／／wwwtexiocojp／1p／04supp▼Ol．html

上記リンクよりダウンロードが可能です。

●アプリケーションソフトウェア「Wavepatt」（アクセサリCD－ROM付属）

＋LabVIEWドライバ（WindowsXP（32bIt），VISta（32blt）．7（32bFt，64blt））

特長・機能

●デューティー可変機能

幽
方形波は10MHz以下の周波数で20％～80％（分解能0．1％）でデューティー

可変ができます。10MHzを超える周波数では40％～60％に制限されます。

●スイープ機能

正弦波、方形波、ランプ波、任意波形の発振可能周波数範囲で、UPSWEEPお

よびDOWNSWEEPのスイープ動作が可能です。1ms～5005の設定時間に

対して、リニア、ログ、任意波形のカーブに応じた周波数変化の3種類で設定

することができます。また、任意の周波数（マーカ周波数）に達した時点で

Sync出力（Hlgh→Low出力）をすることも可能です。（マーカ機能OFF時は

中間周波数でHlgh→LOWの出力をします。）

●変調機能

AM、FM、PM、FSK、PWMの5つの変調方式が選択可能です。（PWMはパル

ス波のみ）変調波は内部ソースと外部からの入力ソースを選択することができ

ます。（変調方式によってはできないものもあります。）
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●任意波形出力

14bit（符号も含む）、最高125MS／Sで作成された任意波形を出力すること

ができます。任意波形は5種類の基本的な波形（指数上昇波、指数下降波、

ネガティブランプ波、SlnC波、心電図波形）を搭載しており、ユーザー定義

の波形（256Kポイント）を4つまで登録することができます。任意波形は

付属のアプリケーション「WaVePa仕」上で管理・編集・登録が可能で、オシ

ロスコープのデータをインポートすることも可能です。
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加工・編集・波形登録

●力率改善、ワールドワイド入力

入力電源はAClOOV～240Vのワールドウイド対応。船舶・航空機などで使

用される400Hz（100V～120V）入力にも対応しております。†


