
GOM－802　￥74．000

￥122．000（RS・232ClGP・柑）

特徴

GOM－802は、トランス、コイル、スイッチ、リレー、コネクタ、プリント基板など様々なデバイス

の微小抵抗値を高精度に測定できるプログラマブルDCミリオームメータです。
GOM－802は、見やすいディスプレイと使いやすい操作性で簡単に測定できます。

インターフェースは、Handler／Scanを標準装備、オプションでRS－232C＋GPIBの装着ができ

自動計測にご使用いただけます。
オプションの温度プローブPT－100を使用することで要求温度に対応でき抵抗測定値の補正

をすることができます。

アプリケーション

スイッチ、リレー、コネクタ、ケーブル、およびプリント基板の接触抵抗の試験や、

その他の低抵抗デバイスの試験。
抵抗器、モーター、ヒューズや発熱体などの部品試験。

部品の受入れ検査と品質保証テスト。開発・設計部門での誘電率の評価。

☆　30，000カウント

☆　測定レンジ：30mくつ～3MQ

☆　0．05％の高精度

☆　Hi／Loコンパレータと％リミット設定（20メモリ設定）

☆　REL測定、実測値と％値

☆　自動／手動レンジ

☆　連続／トリガ測定モード

☆　温度補正と測定

☆　4端子測定法

☆　電源オンで最終設定を自動読出し

☆　ダイオードテスト

＊　PASS／FAlLテスト結果のアラーム設定可能

☆　測定レート：70r30回／S

＊　標準インターフェース：Scan．Handler

☆　オプションインターフェース：RS－232CGPlB．

PTlOO　￥18．000

SPEC】F】CATl0NS ��

表示 ��

30000カウント 

抵抗 ��

レンジ／テスト電流 確度 分解能 ��

3 3 1 1 �3�ﾕ������300mQ／100mA �9?ｨ�����ﾔ�� 

30Q／10mA �3������ﾔ��3kQ／100uA 

30㍍）／100uA �3��ｵ�����T��3Mくつ／1uA 

OmE？：±1％reading＋6digits 

00mQ：±0．05％reading＋6digits 

E2：±0．05％reading＋3djgits 

OE2～3ME2：±0．05％reading＋2digits 

〟0，10〟乱100〟Q，1m口．10mO， 

00mQ，1乱100，1000 

温度 ��

レンジ ��ﾃS�����������

確度 ��ﾃ�������ﾃC����c��C8�8�ｳ��CX����+ｸ,ﾉ�ﾈ�c��C8�8�ｳ��C����

分解能 ���C��2�

機能 ��

Hi／Lo、Go／No－Go、トリガ、ActuaL％、D 剿柳FX���

REL（相対値）、Temp、TC（トランス用） 

測定レート ��

7回／S30，000カウント時 

30回／S3，000カウント時 

メモリ機能 ��

20セット 

インターフェース 標準 �6�986�8���5�4ﾈ886���:�ｨ5(6ﾈ4�5韆yw��｢�

オプション �%8�ﾃ#3$8�ｴu�｣��

電源 ��6ﾄ�h���#�h��##�h��#3�h�ﾓ���8�3S��緜�右b�

寸法・質量 �#S��富�ｨ�纉��蝿�ｨ��#���禰�ｦﾖﾘ��o�6ｶr�

付属品 �7ﾘ6ｨ8X4�8ｸ��6Hﾋ�5(�ｸ6���uDﾈ�ﾃ�����

背面パネル

r　ニー　⊥㌔

日野～㊥⑳攣

ハンドラ／スキャン　　　温度プローブ

インターフェース端子　　端子

－‾‾‾　‾

オプション：
GPIB／R5－232⊂インターフェース端子

G！些lnSTEK


