
18V／3AGPS－1830D　≦　　1　30Vl3AGPS－3030D

18Vl5AGP5－1850D　〉〉　　　　　30Vl3AGPS－3030DD：＞

特徴
・出力

モデル名

GPS－1830D

GPS－1850D

電圧／電流
18V／3A

18V／5A

GPS－3030D、GP－3030DD　　30V／3A

・デュアルメータ表示（GPS－3030DD）

シングルメータ表示：電圧／電流表示切替（GP5－1830D／1850D／3030D）

・低リップル＆ノイズ：0．5mVrms（≦3Aモデル）lmVrms（＞3Aモデル）

●　定電圧（CV）モード、定電流（cc）モード。

●電流設定は、High／Lowの2レンジ。

●　シリーズ、パラレル接続可能。

●　外部電圧コントロール：出力電圧または出力電流を0～10Vで

コントロール

●　電圧、電流微調整ツマミ付

●⊂Eマーキング対応。
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定電流特性

外部電圧コントロール

表示

絶縁抵抗

電源電圧

消費電力（W／VA）

寸法

質量

付属品

リップル＆ノイズ

過渡応答時間

温度係数

出力範囲

電流変動

リップル

出力範囲

出力電圧または出力電流

デジタル

シャーシー電源入力端子

シャーシー出力端子

入力変動≦0．01％＋3mV

負荷変動≦0．01％＋3mV（定格電流≦3A）

≦0．01％＋5mV（定格電流＞3A）

≦0．5mVrms；5Hz～lMHz（定格電流≦3A）

≦1mVrms；5Hz～1MHz（定格電流＞3A）

≦100〟S（負荷可変幅50％、最走電流0．5A）

≦300ppm／℃

0Vから定格電圧、連続可変

入力変動≦0．2％

負荷変動≦0．2％

≦3mArms

OAから定格電流、連続可変

≦3mArms

O～10Vでパネル設定電圧または設定電流までコントロール可能

Hルンジ／LOレンジ切替

31／2桁　LEDxl；電圧または電流切替（GPS－1830D／1850D／3030D）

31／2桁　LEDx2；電圧・電流同時表示（GPS－3030DD）

DC500V、30MQ以上

DC500V、20MQ以上

AClOOV／120V／220V±10％、230V＋10％／－6％、50／60Hz

120W／150VA h90W／230VA r160W／200VAl160W／200VA

128（W）xl45（H）X285（D）mm

約4kg　　　淘5kg　　　廃5kg I約5kg

ユーザーマニュアル、電源コード、テストリードxl

直列接続

Io＝Il＋Ⅰ2

外部電圧入力
マスター・スレーブ

切替スイッチ

電源電圧セレクタ

ACインレット
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株式会社インステックジャパン
〒101－0032　東京都千代田区岩本町1－3－3

Te103－5823－5656　FaxO3－5823－5655

www．instek．co．jp

E－mail：infb＠instek．C0．jp

出力電圧 出力電流

外部電圧
EG＝0－10V

Ir＝前面パネル

電流VR設定値

Io＝IrxEc
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最大電流：10A　長さ：約1m 俐Y�Y6Izﾈ�c4���+x+8�io��ﾒ�

△注意警慧惹竺芋窪≡芸蓋喜芸警重器重富衰書≡曇壷喜苧蓑…真筆雪道苦言…
当社の製品は一般家庭、消費者向けに製造されたものではありません。
表示価格には消費税が含まれて下りません。

代理店： 

Japan－04－2008GPSSerjes


