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SR－6511（AC専用）′SR－6512（AC／DC／乾電池）／SR－6513（AC’DC／NiCd電池）
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地球がテリトリ「3電源、2ぺ王リモート機能。SR6510シリーズ



充電中も使用できる3電源。

場所を選ばず情報を的確に記録する。

重畳マ「カ、リモート機能がついて

サーボ150新登場b



リモート機能 充電中も使用できる3電源

SR6510 

シリーズ 

レコーダの専門メーカー渡辺測器が、ハン

ディタイプ・レコーダの理想を追求して、実現

したレコーダ・サーボ150。3電源に加えて、リ

モートコントロール機能、重畳マーカ、AC電

源使用時に内蔵電池に充電できるなど、操作

性を重視したすぐれた機能をもっていまうも測

定レンジは、12段と幅広く、記録紙送り速度

は22段と豊富で圭3電源の機能を最大限に

／f三かす省エネルギー設計は、屋外、車載使

用を一一一段と効果的にし、垂直・水平の両姿勢

で使用できることによりレコーダの用途は大幅

に広がっていま一㍍ま7∴過大入力に対しては、

電子リミッタが自動的にペンを保護しま1㌔記

録紙は、簡単な操作で折り紙（15m）とロール

紙（20m）が使用できま七重量は2ペン型で

わずか8kg（電池を含む）で鶴持ち運びに使

利なショルダーベルトも付いていま一㍍長時間

のランニングテスト、車載、振動、耐ノイズ性な

ど厳しいテストをくり返し行っており、高い信頼

性を得7∴これからのマルチユースのレコー

ダでも

計測の自動化を叶能にする、リモートコントロ

ール機能がついていま圭記録紙送りの制御

の他、記録紙送りに同期してペンを制御する

など新機能も加わりました。

○記録紙送りSTART－STOP

システムにおいて他の計測機器と接続し、

記録紙送りのスタート・ストップをリモートコ

ントロールできま‾た

◎記録紙送り同期信号出力

記録紙送りと同期した信号を出力しま七二

の信号を他のレコーダの同期送り信号とす

ることができ、1ペンおよび2ペンのレコーダ

を数台接続することによりマルチペンのレコ

ーダと同様の働きをさせることができま圭

⑳外部信号同期記録紙送り

回転計、鍾離計、他のレコーダなどから記

録紙送りのパルス信号を受け取り、記録紙

送りの速度、送り量などをコントロールするこ

とができま慨

⑳サーボON－OFF

記録紙送りを停止した状態で記録すると

記録データが汚れることがあります去これを

防ぐための機能で、記録紙送りのストップ

と同時にペンも止りま‾㍍

◎記録信号入力端子

他のリモート機能と一体化して入力信号を

接続することができま慨

重畳マーカ

前面パネルのスイッチにより、1チャネルおよび

2チャネルの人力信号にイベントマークを重ね

て描きま圭記録の開始と終了、特定事象へ

のマーキングなどができ、必要なデータのポ

イントがひと目でわかりまうも
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3電源機（SR6513）では充電中もAC電源で

使用できるため、充電のための余計な時間を

必要としません。充電方式はトリクル充電を採

用しているため、AC電源機として連続使用し

ても過充電の心配がなぐ女心で慨外部電源

が供給されている限り、それが優先しますが、外

部電源が切れると内部電源に自動的に切換

わるため停電時などの．；已録に効某がありま慨

■電池寿命（三角波0．OIHz、紙送り50りん′′hにて）

電池の種葉頁 剴d池の寿命 
lペン機 �(7�99���

乾電池 �7ﾘ984ｸ92�約9時間 冩�h鳧ｭB�
アルカリ 冩�#�鳧ｭB�約15時間 

NICd電池 剿�8時間 冩�X鳧ｭB�

※電池の寿命は、電池の種埠、入力信号、気温、記

錦紙送り速度によって異ります

小型軽量、省エネ設計

重量は、1ペン機で約5kg（電池を含み約7kg）、

2ペン機で約6kg（電池を含み約■8kg）と軽鼠。

さらにショルダーベルトがついて持ち運びに便

利でもまた3電源2ペン型で1チャネルのみ

使用する場合は、第2チャネルの電源を切る

ことができ、電池の消費量を約40％節約でき

ま‾先

ダストカバー

防塵のためのダストカバーがついていま鶴こ

のカバーは取り付け、耳くりはずしが簡単にで

きますニ



コンパクトなボ再の内容をご覧くださしも
■SR－6510シリーズ各部名称　　　　　　　　県イ

りモ【－トコて、ウン

｝標準仕様

，し　いか定木

型名 項昌 �5#cWFﾂ�SR6512 �5#cS�2�

チャネル 冉ﾓ"�

記銀ペン �6h4(5�7ﾈ�ｸ5X7X8ｸ7H4�486��ｸ7�96ﾈ6�886ﾈ8ｸ�i�H��(6�886ﾈ8ｸ�hﾙR�

記毒責紙 ��ﾈ.郁h*#Vﾘ6x8ﾘ�ｸ8ｸ鑄��#�ﾘ�ｩ{ﾉw��

記録振幅 �7H8ｸ5�5��ｸ8ｳ�S�ﾖﾘ�X7�98ｭHｧSVﾖﾒ�

記録紙送り方式 �5�6X6(7h8(�ｸ5霎ﾉ:��

記録紙送り速度 ����S�X�S#��S3��SS��Sc�?｣���S�#��S#���S3���Sc��ﾖﾘ�ﾈ�ﾈ�ﾈ��ﾔ碑�T�U"�

外部パルス同期送り �#����8�S��C�Vﾘ��7�8ｸ5���7�8ｸ5��eEDﾈ8ﾈ7�8ｸ�X7�8ｸ5浦ﾓ��､ﾅ8決�8�｢�

記錦姿勢 ��Y[ﾘ�Y�)+ﾉ{ﾉw����Y[ﾘ鳧8ﾘ�ｸ8ｸ鑛�ｩw��｢�

回路方式 妊85H�ｸ7ｹ_ｸ��

入力形式 �4��ｸ5�7H8ﾘ�ｸ6X48984��

測定レンジ ����S#��SS��Yw���S#���SS��ﾕh�H�ﾈ�ﾈ7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ�fﾈ�S(�SX�S���S#��SS�h�ﾈ�ﾈ�ﾈ�ﾈ7H8ｸ5�5��ｸ8ｲ�

レンジ切換確度 ��ﾓ��CX�2�

入力抵抗 牝ﾔ���自.��

零位置調整 亢ﾉ��YYﾙ�8暫�

確度 ��ﾓ��CX�8��7H8ｸ5�5��ｸ8ｸ�儻9����Y+ﾉ�ﾉ�ｸﾎｸﾛxｭﾈ-��｢�

不惑帯 ��ﾓ��C(�8��7H8ｸ5�5��ｸ8ｲ�

最大ペン速度 �3��ﾖﾘ6ﾘ�ﾈ��6V2�

同相除去比（CMRR） ��#�D(���ﾆﾕh8ﾈ985x�｢�

ノーマルモード除去比（NMRR） 鉄�D(�鉄���Sc���｢�

ベンリフト 綿�S(6�886ﾈ8ｹ<izx詹:��

重畳マーカ �5�486(6�,�.h.斡ﾈｽ��ﾘﾘh,偬H�H7ﾘ�ｸ4�+x.��

記錦紙送りリモート 丶��ﾉ]��hﾎI�ﾘﾘh�i�ｩ5��UEDﾈ8ﾈ7�8ｲ�

使用温湿度範囲 �����ﾃCX���S3��8�ﾃ���5$��

所要電源 ��9�ﾃ�h�免ﾃX�S#���R�ACl00V（ll5・ZOO・ ��3���h*#X�S#���R�

230V）±川％ �#3�h�(�ﾓ���2�230V）±10％ 

50／60Hz共通 鉄��緜��ｺI,｢�､�DD6ﾅ･h���ﾓ%h�｢�ｪ96I'(��%�耳�｣曳ｲ�50／60Hz共通 外部DCl2V（±ZV） NjCd電池レ（ック 

消費電力 曝7�98�fﾆﾅd��番���｣(7�98�c�Ud��番���｢�

外形寸法・重量 富�c3cDH�c#�T��c#���X*ﾖﾈ7�98ｴ��)o�Vｶx��(7�98ｴ��)o�fｶx��6I'(/��*ﾘ�｢�

型名 �������｢�

SR651トl（lチャネル） ��3��3����

SR65日－2（2チャネル） �##��3����

SR6512－1（lチャネル） ��c��C����

SR6512－2（2チャネル） �#S��ﾃ����

SR6513－1（けヤネル） �����ﾃ����

SR6513－2（2チャネル） �#���ﾄ�B�

型名 �5#h醇ﾈ�ﾈ�｢�SR65】卜2 �5#cS�(�ﾈ�r�SR6512－2 

項目 剳5#cS�8耳��SR6引3－2 

ベン赤（KX川3R） 添gｲ�5本 添gｲ�5本 

ペン黒（KXl04B） ��ﾂ�5本 ��ﾂ�5本 

電源コード ��9w�ﾉgｲ���9w�ﾉgｸ��D9w�ﾉgｲ�

ヒューズ ���CT�ﾉgｲ����CT���､���ｦS�gｲ�

ショルダーベルト 緬gｲ�

リモートコネクタ 播4菘3cD､�#H�ﾄ�x��ﾅ���r�

記録紙 ��ﾈ.郁h���ｨ�ﾃ#���SVﾘ�ｦﾈﾟｲ�

取扱説明書 綿ﾟｲ�

※NICd電池は本体内に収納しておりますっ

乾電池は付属しておりません。

●消耗品

品名 佛駝ﾂ�規格 ���廁ｦ�����｢�

記毒貴紙 ��｣#���折り紙rl0冊） 174mm（紙幅）×15m（長さ） 塗�3S���

PR280 �8ﾘ�ｸ8ｸ鑄����ｪｨ�｢��sFﾖﾘ�倩iYﾘ�ｨ��#�ﾘ��+x+8�｢�7，200 

記錦ペン 鳩��ﾃ5"�ファイバーペン（5本入）lch（赤） 綿�ﾃS���
KXl04B 沸6��俛X�｢�l′500 

NiCd電池 ��レ（ック �#��ﾃ����

■おことわりなしに仕様および内容の一部を変‾吏することがありまも

■お問合せは下記へ

本社・営業部　　　く03）491－0511㈹

〒141東京都品川区西品川3　19－　6

東京営業所　　（03）491－0511㈹

〒141東京都品川区西品川3　－19－　6

北海道営業所　　（0日）711－3951・㈹

〒001札幌市北区北六条西6－ト14粟井ヒル

東北営業所　　（0222）96一朗05㈹）

〒983仙台市卸町ト6－15卸町セントラルビル

茨城営業所　　（0298）24－2571㈹

〒300茨城県土浦市富士崎ト14－22菊池ビル

関東営業所　　（0485）25－2381㈹〉

〒360　熊谷市桜木町1－106古沢ヒル

●このカタログ記載内容は1982年6月現在のものです。
CAT NO65101382．6YZS

多摩営秦所　　（0423）25　5050㈹

〒I85東京都国分幸市南町2－1卜14トミービル

神奈川営業所　　（045）434－188日代■

〒222横′兵市港北区菊名613－43松原ヒル

中部営業所　　（052）703－3011㈹

〒465名古屋市名東区一社2－30　東名グラントヒル

関西営業所　　（06）305ノ1381㈹

〒532大阪市淀川区西中島4－7－4ムネカタビル

西部営業所　　（0822）9ト418肘ヒj

〒733広島市中区広瀬北町3－14　メソン広瀬

九州営秦所　　（092）474－244川t）

〒812福同市博多区博多駅東ト㌻ll福岡大和ビル


