
造形方式 MEM（溶融物押出製造法）

使用部材 ABS樹脂/PLA樹脂

プリントエリア (mm) 120×120×120（幅×奥行き×高さ）

積層ピッチ (mm) 0.20/0.25/0.30/0.35（使用時選択可能）

プリントヘッドタイプ シングルヘッド

造形プレートタイプ ヒーターベッド式＋セルボード式

製品寸法 (mm) 240×340×355 （幅×奥行き×高さ）

重量 約6kg

カラー ブラック

電源 100-240V, 50-60Hz, 220W

対応 OS Windows XP, Vista, Win 7, Win 8.1 & Mac

サポート除去方法 ブレークアウェア式

ソフトウェア UP  VERSION 2.0（入力フォーマットは STL）

UP!Miniマニュアル、USBケーブル、ACアダプター、セルボ
ード（3枚）、フィラメントガイドチューブ、専用フィラメン
ト（ホワイト）1巻、補助用クリップ（6個）、メンテナンス
用レンチ、作業用手袋、デザインナイフ、二ッパー・ピンセッ
ト、他のパーツ

UP！Mini 
付属品リスト

UP純正PLAフィラメント

500g

UP純正ABSフィラメント

500g

UP!定期交換パーツノズル

交換目安：3～6ヶ月

UP!定期交換パーツセルボード

交換目安：2 ヶ月

純正フィラメント・定期交換パーツ

UP! Mini 3Dプリンター仕様

手頃な価格でハイパフォーマンス、コンパクトでお洒落なデザイン。
これらの要求を満たした3Dプリンターが遂に誕生!!!
UP!Miniのお洒落なフォルムは家電感覚で部屋のインテリアに溶け込み
ます。
ケースで囲まれているため、造形過程中にやけどの危険性が少なく、安全
性も確保！
低価格でありながら高速かつ高精度な出力が可能！

安全に関するご注意 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください

お問い合わせ先

日本3Dプリンター株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-4-11 内藤ビル 1F　　

Tel： 03-3363-2366      03-3363-2367 　　

Fax：03-6800-7771　　

Email：info@3dprinter.co.jp 

ホームページ :

※本カタログに記載された内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※本カタログに記載された社名、各製品名、サービス等は各社の商標または登録商標です。

※本カタログ使われている画像、イラスト等はイメージのため、実際の仕様・形状と若干異なる場合があります。

http://www.3dprinter.co.jp/  

製品に関するお問い合わせはこちら

UP! Plus2・UP! Mini・MBot 3Dプリンターの日本正式代理店

手頃な価格でハイパフォーマンス、

コンパクトでお洒落なデザイン。

手頃な価格でハイパフォーマンス、

コンパクトでお洒落なデザイン。

誕生 ! !誕生 ! !

UP!Mini

より手軽に、より良いアイデアへの投資へ

日本3Dプリンター株式会社



355mm

340mm
240mm

拘りのデザインで
インテリアとしても活躍

LED搭載による、
安定した造形環境設定

低価格ながら
非常に高いパフォーマンスを発揮

計算されたケースのフォ
ルムは、造形中でも休止
中でも部屋のインテリア
としてよく馴染みます。ま
た、通常の3Dプリンター
に比べて高熱のノズル部
分がしっかりガードされ
ているため、小さなお子
様にも安心・安全！

３Dプリントの造形精度は、少しの温度変化などの外部要因で大
きく左右されてしまうもの。造形環境の確保のためには、通常の
製品はパーツを追加購入しなければいけません。でもUP!Mini
は「四方を囲んだ密封ケース」に加えて「LED機能」までも搭載し
ているため、造形環境を常に外部から守りつつ、いつでもプリン
ト状態の確認が出来ます。

「造形の質にも、使いやすさにもこだわりたい。でも価格は抑えた
い・・・」そんなお客様の要望を実現するのが弊社のUP!Miniです
。9万円という安価ながら、市場のメインとなっている20万円以
上もの他社機種を上回る造形品質と使いやすさを誇り、お客様
からも高い評価を頂いております。

高機能のコントロールソフト

日本語説明書、日本語ソフトウェア高性能専用ABS樹脂マテリアルで、
優れた強度と精度を実現
MicroFactory社製のUP！専用ABS樹脂は低熱膨張性の素材で
す。熱による変形が少なく、理想通りの作品が造れます！プリン
ト中の匂いもありません。
PLA樹脂は粘りが少なく強固な
素材で、精度を保ちつつも大き
な造形づくりにピッタリです。エ
コ素材で体と環境にも安心！

X,Y軸分離構造だから出来る
高速、高精度、静音性

より簡単なサポート部分の取り外しで
美しい造形に

安定感と高精度の秘密は、X,Y
軸それぞれの方向に独立して
動けることにあり！X、Y軸の分
離により、ヘッドの振動が少な
く、静音化及びプリントの高速
化を実現！安定で最小積層ピッ
チ0.15mmでの出力ができ、滑
らかな表面が作れます。

本体サイズが小さく軽量で、
幅広い用途に対応できる

パーツを組み合わせて、
大きな造形もローコストで作成

UP!Mini本体サイズが
240×340×355mmとコン
パクトで、学習机・教卓・
オフィスデスクや研究室
などに気軽に設置可能！
重量は約6kgと軽量で
持ち運びしやすいので、
特に教育現場などでの
使用に最適！

一年間無償保証、プロのサポート
「日本3Dプリンター株式会社」は
3Dプリンターの専門店です。迅速
な商品調達や、常時在中している
専門スタッフによる細かな対応を
徹底させて頂きます。また、無償保
証期間終了後も海外メーカーの
製品に比べて安価で迅速なアフタ
ーサポートが可能です。

UP!シリーズのセルボードは、特殊加工に
よってフィラメントを固定させ、水平度を
保つことで造形の歪みを無くします。また
、ボードは取り外し可能なため、造形物を
削り取る際にかかっていたプリンター本
体への衝撃も無くなりました。 

独自のプレートで造形の精密度が
を大幅向上

コスト削減が求められる昨今、「大型で高額のプリンター」の導
入は果たして効率の良い設備投資と言えるでしょうか。小さな
モデルを分割して造形し、それらを組み合わせて大きな造形を
造ることで、弊社のUP!シリーズ3Dプリンターは低コストながら
様々な用途に対応可能です。

他社製品との決定的な違いの一つである「滑らかなサポート部
分の取り外し」は、造形の表面の美しさに繋がります。独自の技
術によって、誰でも外しやすいようにサポート部分まで丁寧に
造形していくので、細かく複雑なデザインもキレイに仕上がり
ます！

充填率の設定ができ、作成品の強度を保ちながら軽量の中空
構造が作ることができます。さらにサーフェスモード（Surface-

Mode）を選択することにより、展示用のものを外面のみで素早
く作成可能。さらに素材も節約できてローコスト！
高速で3DCADデータを処理し、プリント時間及び材料の使用量
を表示してくれるので操作も簡単！

UP! シリーズ3Dプリンターは、わかりやすい日本語マニュアルと
日本語ソフトウェアを装備しています。

販売元：日本3Dプリンター株式会社 UP! Mini

ミニだけど、驚くほどの高精度

コンパクト、オシャレデザイン

あなたも唯一のものを作り出せる

ミニだけど、驚くほどの高精度

コンパクト、オシャレデザイン

あなたも唯一のものを作り出せる


