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デイジ勿レマルチメータ

MTBF目標値10，000時間 防衛庁海幕仕様該当機種NイS－244C

特徴と

VP－2660Bは，直流電圧，交流電圧，直流電流，交流電

流，抵抗の測定ができます。さらに，温度プローブ（別

売）を使うことにより温度測定もできるLEDの19999表

示（4％桁）のディジタルマルチメータです。
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●5種類の測定が可能

直流電圧，交流電圧の分解能10／∠V，直流電流，交流電

流は10／JA，抵抗は10mの，高い分解能の測定が行えます。

『リード抵抗キヤンセラー回路を内蔵

低抵抗を測定する場合でも，2端子測定で4端子測定と

同等の確度が得られます。

■オート，マニュアルのレンジ切換え

レンジ切換えは，測定の目的に応じて自動，手動が使い

わけできます。また，オーバーレンジの場合はオーバー

表示が点灯，極性表示は自動切換えです。

■2電源方式を採用

バッテリーはアルカリ乾電池（単2×4本，バッテリケー

スは別売）と，充電しながら繰り返し使えるNi－Cd電池

（パック：別売），さらに，AClOOVでご利用できます。

■温度を直読

温度プローブ（VQ－047T）（別売）を使用することにより，

温度測定もできます。

■小形・軽量

重さ約1．5k9と軽量です。



仕様

測定横能：

入力端子：

最大表示：

極性表示：

オーバー表示：

単位表示：

レンジ切換え：

直流電圧，交流電圧，直流電流，

交流電流，抵抗

フローテイング3端子

LED19999表示

正負自動切換え，負人力のときのみ点灯

オーバー表示ランプの点灯

mV，mA，n

V，kn

Mrユ

LED点灯で表示

自動または手動切換え

アップレンジ切換え点　　20000

ダウンレンジ切換え点　　1900

フローテインク電圧：DC500V

サンプル数：　　　2．5サンプル

直流電圧測定

レンジ：　　　　200mV～1000Vフルスケール，5レンジ

最高分解能：　10／JV（200mVレンジにて）

確度：　　　　　±（指示値の0．03％＋フルスケールの

0．02％＋1）

入力抵抗：　　　1000Mgl以上：200mV／2V

lOMn±5％：20V／200V／1000V

応答時間：　　　0．5S以下

入力耐圧：　　　1000V

交流電圧測定　　　（平均値整流方式）

レンジ：　　　　200mV～500Vフルスケール，5レンジ

入力耐圧：

開放端子電圧：

直流電流測定

レンジ：

最高分解能：

確度：

応答時間：

許容入力電流：

交流電流測定

レンジ：

周波数範囲：

最高分解能：

確度：

応答時間：

許容入力電流：

電源

電圧・周波数：

消費電力：

環境条件

動作温度：

動作湿度：

周波数範囲：　　45Hz～50kHz：200mV／200mV／20V／200V　　大きさ・質量

45Hz～lkHz：5（氾Ⅴレンジ

最高分解能：　10／‘Ⅴ（200mVレンジにて）

確度：　　　　　±（指示値の0．3％＋フルスケールの

0．1％，＋1）（45Hz～200kHzにて）

入力インピーダンス：1Mn±5％，100pF以下

応答時間：

入力耐圧：

抵抗測定

レンジ：

最高分解能：

確度：

応答時間：

5S以下

700V（DC＋ACピーク）

200n－20Mnフルスケール，6レンジ

10mn（200rlレンジにて）

±（指示値の0．1％＋フルスケールの

0．02％＋1）

1S以下：200の／2000n／20k／200knレン

ジ

5S以下：2Mn／20MJlレンジ

付属品：

別売アクセサリ：

200V／1min（ACまたはDC）

6V以下

200mA，1000mAフルスケール

2レンジ

10／‘A（200mAレンジにて）

±（指示値の0．8％＋フルスケールの

0．05％＋1）

05S以下

1．1A

（平均値整流方式）

200mA，1000mAフルスケール

2レンジ

45Hz－lkHz

lO／∠A（200mAレンジ）

±（指示値の0．8％＋フルスケールの

0．1％）

5S以下

11Arms

100V±10％，50／60Hz

約3W

＋5～＋45℃

20－80％　RH

W200×H72×D247mm，約1．5k9

測定リード（VQ－020J）‥

ヒューズ（電流測定保護用）…

ヒューズ（ライン用）…

取扱説明書‥‥

VQ－031EOl：Ni－Cd充電電池パック，

電池付

VQ－031EO2：アルカリ電池パック，

電池なし

VQ－047T：　温度プローブ
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