
VP－9840A

高感度エレクトロニック電圧計
MTBF目標値5，000時間

VP－9640Aは，50／‘Ⅴフルスケールの高感度エレクトロ

ニック電圧計で，測定レンジ5，15ステップで50／JV～

150Vの電圧測定範囲と周波数範囲10Hz～50kHz（50，

150〝Ⅴレンジ），10Hz－500kHz（500／JV～150Vレンジ）

を備えています。

dB目盛は最上段にあり，目盛中心が0目盛となってい

ますのでdB測定が容易です。またAC出力も装備され，

波形のモニターや前置増幅器として使用できます。

オーディオ機器の高感度のACレベル計として使用でき

ます。
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■高感度50HV設計

50／JVレンジは10Hz－50kHz，500／JVレンジ以上は

10Hz～500kHzの高感度設計です。

■AC出力

約66dBのAC出力を装備，測定中の波形モニグーやプ

リアンプとして使用できます。

■メーターフルスケール

5・15ステップの目盛のほかに目盛最上段にdBm（O

dBm＝1mW，600rl）目盛を持ち，目盛中心が0目盛と

なっています。



仕様

電圧測定範囲：　　50／‘Ⅴ～150Vフルスケール

50，150，500／JV

l．5，5，15，50，150，500mV

l．5，5，15，50，150Vフルスケール

14レンジ

デシベル測定範囲：－90～＋40dBm

－90，－80，－70，－60，－50

－40，－30，－20，－10，0

＋10，＋20，＋30，＋40dBm

14レンジ

電圧確度：　　　　フルスケールの±3％

周波数特性：　　　50／′V，150／JVレンジ

（1kHz基準）　　　10Hz～50kHz±10％

20Hz～20kHz　±3％

500／∠Ⅴ－150Vレンジ

10Hz－500kHz　±10％

20Hz～200kHz　±3％

入力インピーダンス：人力抵抗1Mn±10％

入力容量　60pF以下

（50／∠Ⅴ－150Vレンジ）

35pF以下

（500mV～150Vレンジ）

AC出力

出力電圧：

出力抵抗：

周波数特性：

0．1Vrms±10％

600の±10％

50－150／JVレンジ

10Hz～50kHz　±ldB

500／‘Ⅴ～150Vレンジ

10Hz～500kHz　±1dB

残留雑音：　　　入力端子を最短距離でショートしたとき

50／∠Ⅴレンジ：

フルスケールの10％以内

150／∠Ⅴレンジ：

フルスケールの3％以内

500／′Ⅴレンジ以上：

フルスケールの2％以内

入力レベル可変範用：－10dB以上

最大入力電圧：　　50／‘Ⅴ～150mVレンジ：DC300V

AClOOV

500mV－150Vレンジ：DC500V

AC200V

電源

電圧・周波数：

消費電力：

環境条件

動作温度：

動作湿度：

大きさ・質量：

付属品：

100V±10％，50／60Hz

約5VA

O一十40℃

20～85％　RH

W148×H208×D200mm，約3k9

BNC変換器（VQ－036M）‥・

ヒューズ…・

取扱説明書・‥
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