
VPJ砧砧口　凝議

6．こ使用方法

直流電圧測定

交流電圧測定

抵　抗　測　定

直流電流測定

交流電流測定

7．電池駆動について

8・ヒューズの交換方法

9．校正およびサービス

10．サ・－ビスステーション

1．概要および特徴

●（1）概要
VP－2660Bは直流電圧，交流電圧，抵抗，直流電流，交流電流の測定ができる4夕食桁表

示（フルスケールは19999）のディジタルマルチメータです。本器は実用性に重点をおいて設

計されており，研究開発用としてはもとより，工程用，フィールドサービス用として手軽にお使

いいただけます。

（a特　徴

・電源は商用電源の他に別売晶の電池ユニットによりニッカド蓄電池，アルカリ乾電池が使用で

きる二電源方式です。

・抵抗測定時には，前面パネルのOHM ZEROつまみを操作することによりリード抵抗をキャ

ンセルできるため，2線式測定法で高確度の測定ができます。

・小形軽量

フィ‾ルドサービス用として手華に持運びができるポータブルタイプです。また取手は角匿を

調整することにより常に見やすい角度で使用することができます。

・温度プローブ（VQ†047T）を用いて，－24℃～＋120℃までの温度測定が容易にできます。
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2．パネル面の表示マークについて

3．仕　　様
′月誓も　仰▲－ご

」
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直流電圧測定

測　定　範　匪l

確　　　　　度

最高分解能

入　力　抵　抗

応　答　時　間

入　力　耐　圧

机97十7

200mV／2V／20V／200V／1000Vフルスケールの5レンジ

23℃±5℃において

±（指示値の0．03痴＋フルスケールの0．02喀＋1）

温度係数（5℃～18℃，28℃～45℃のとき）

±（指示値の0．005痴＋フルスケールの0．003痴）／℃

lDJ上Ⅴ／200mVレンジにて

200mV／2Vレンジ　………………1000Mn以上

20V／200V／1000Vレンジ　…………10Mn±5痴

0．5S以下

1000V



交流電圧測定

測　定　範　囲

周波数範囲

確　　　　　度

最高分解能

応　答　特　性

200mV／2V／20V／200V／500Vrmsフルスケールの5レンジ

200mV／2V／20V／200Vレンジ　………45Hz～50kEz

500Vレンジ 45Hz・－1kHz

23℃±5℃において

200mV／2V／20V／200Vレンジ

45Hz～20kEz…………　±（指示値の0．3多＋フルスケールの0．1痴）

20kHz～50kEz…………　±（指示値の4帝　＋フルスケールの1多）

500Vレンジ

45Hz～lkHz　…………±（指示値の0．5帝＋フルスケールの0．1帝＋1）

温度係数（5℃～18℃，28℃～45℃のとき）

±（指示値の0．03帝十フルスケールの0．01痴）／℃

10／lVrms／200mVレンジにて

平均値整流実効値指示

三・LL‘

l
．二、・こし【

●入力インピインス
応　答　時　間

入　力　耐　圧

抵抗測定

測　定　範　囲

確　　　　　度

1Mn±5帝，並列容量100pF以下

約5S

700V（DC十AC　ピーク），または500Vrms

200n／2kn／20kn／200㍍ユ／2000kn／20Mmフルスケールの6レンジ

23℃±5℃において

200n／2kn／20kn／200knレンジ

±（指示値の0．1多＋フルスケールの0．02痴＋1）

2000k∫ユレンジ

±（指示値の0．3帝＋フルスケールの0．02帝＋1）

20Mnレンジ

±（指示値の0．5喀＋フルスケールの0．02珍＋1）

温度係数（5℃～18℃，28℃～45℃）

200m／／2km／20km／200knレンジ
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最高分解能

測　定　電　流

応　答　時　間

入　力　耐　圧

開放端子電圧

±（指示値の0・01帝十フルスケールの0．00摘）／℃

2000knレンジ

±（指示値の0▲03痴＋フルスケールの0，005多）／℃

20Mnレンジ

±（指示値の0・0摘＋フルスケールの0．00摘）／℃

10mn／200nレンジにて

200n／2knレンジ

20kn　　　　〝

200kfユ　　　〝

2000kn　　〝

20M∫ユ　　　〝

200∫1／2k∫ユ／20knレンジ／200knレンジ　…‥．

2000kn／20Mnレンジ　‥…‥……‥‥．．．．．‥‖‥‥…

250V（ACまたはDC）

6V以下
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l mA

lO／JA

lO　〝

100nA

／′

1S以下

5S以下

直流電流測定

測　定　範　囲　　　　200mA／1Aフルスケールの2レンジ

確　　　　度　　　　23℃＋5℃において

200mAレンジ

±（指示値の0．8帝＋フルスケールの0．05愛＋1）

1Aレンジ

±（指示値の0．8痴＋フルスケールの0．用＋1）

温度係数（5℃～18℃，28℃～45℃のとき）

±（指示値の0．03痴＋フルスケールの0．003帝）／℃

最高分解能　　　10〟A／200mAレンジにて

ぷ£完芸　：二；三以下
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交流電流測定

測　定　範　囲

周波数範囲

確　　　　　度

最高分解能

応　答　特　性

応　答　時　間

許容入力電流

200mA／lArms　フルスケールの2レンジ

45Hz一一1kf王Z

±（指示値の0．8痴＋フルスケールの0．1喀）

温度係数（5℃～18℃，28℃～45℃のとき）

±（指示値の0．05多＋フルスケールの0．01帝）／℃

10／‘A／200mAレンジにて

平均値整流実効値指示

約5s

l．l A rms

一般仕様

最　大　表　示

サ　ンプル数

極　　　　　性

オーバー表示

単　位　表　示

レ　ン　ジ　切換

●諾号音電芳

19999

2．5回／S

正負自動切換

オーバー表示ランプの点灯（全桁の数字がブランキング，負極性及び小数

点のみ点滅）

mv，Ⅴ，皿，kn，Mn，mA，Aを点灯

自動または手動切換

自動のとき

アップレンジ切換点　20000

ダウン　　　〝　　　　1800

500V（DC＋ACピーク）

商用電源　約4W

電池動作　約1．5W
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電　　　　　　源

電池ユニット

（別売アクセサリ）

AClOOV±10帝，50／60Hz

ニッカド蓄電池ユニット（VQ－031EOl）

連続使用時間　　　約8h

充電時間　　　　　約35h

アルカリ乾電池ユニット（17Q－031EO2）

連続使用時間　　　約13h

動作温度範囲　　　　　＋5～＋45℃

動作湿度範囲　　　　　20～80帝

大　　き　　さ　　　　　　W200×H72×D247孤凋

重　　　　　さ　　　　　1．5kg以下

付　　属　　品　　　　　測定リード

電流測定用保護ヒューズ（lA）

取扱説明書
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4．各部の名称と働き

■前面パネル〕
①　powERスイッチ…………電源をオン，オフするスイッチです。

②　AUTO／LSANUAL…‥＝・・AUTO（自動），MANUAL（手動）のいずれかを指定するスイッチ

切換スイッチ　　　　　　　です。詳しくほど使用方法の項を参照してください。

（卦　UP／DOVNスイッチ…・t・レンジを固定して測定するときに用います。

④　77ンクションスイッチ……DCV（直流電圧），ACV（交流電圧），I）CA（直流電流），ACA

（交流電流）および0HM（抵抗）を測定に応じて切換えるスイッチ

です。

⑧　oHM ZEROつまみ………測定ケーブルのリード抵抗をキャンセルする時に用います。

⑧　入力端子（赤）‥‥‥‥…・・・t・・・電流を測定するためのHI端子です。

⑦　入力端子（黒）・・‥…＝‥＝…・・電圧，抵抗，電流を測定するためのコモン端子です。

入力端子（赤い……………‥電圧，抵抗を測定するためのHI端子です。

単位蓑示・・・・・・・・・”・………‥mV一mArfl，Ⅴ－A－kn，Mflの単位表示が点灯します。
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⑬数字表示………………日日‥5個のLED数字表示器（小数点付き）で最大表示は19999で．て

⑭オーバー責示…・・・・・…＝‥入力端子にフルスケール（19999）をこえる入力が加わると創

ますっこのとき小数点と一極性（負入力のときのみ）が点滅しそ

他の数字表示は全部消えます。

⑫取　手日日・＝……………‥持ち運ぶ時に使います。又表示が見やすいように角度調整用とし

も使えます。

〔裏面パネル〕

⑬電源コネクタ……………・＝商用電源で使用するときは電源コードをさしこみます。

（電池動作のときは電源コードを抜いて使います。）

⑭バッテリケ叫スカバー・…・・・・・電池駆動をする場合は，このバッテリケースかヾ－を取りはずし

電池ユニットと交換します。

嵯
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